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Gwarancja od dnia zakupu
ZYSKUJ ESZ Ochrona Standardo:na Standardo:na
rozszerzona gwarancja gwarancja

PLUS
Szybka naprawa w razie przypadkowego uszkodzenia v X X

Szybka naprawa w razie przepiecia pradu
Wysytka sterownika do 12 godzin po zgtoszeniu
Wymiana na nowy, gdy naprawa jest niemozliwa
Brak limitu napraw i ukrytych kosztow

Wygoda - wystarczy telefon aby zglosic awarie
Darmowa wysytka paletowa

Skorzystaj z dedykowanych rabatéw

*Regulamin Promaocji dostepny na stronie internetowej,
Pamietaj, moiesz zloiyd zamowienie rowniez przez telefon.

Realizujemy zamowienia w ramach
mechanizmu , Wsparcie rynku
produktow pszczelich”.

Firma "Konigin" specjalizuje sie w produkgji Aktualna oferta refundowanego sprzetu znajduje
sprzetu pszczelarskiego. sie na stronie internetowej firmy Konigin.
Posiadamy wszystkie atesty i Swiadectwa Informujemy, ze dodatkowo przygotowujemy
jakosci wymagane w krajach Unii Europejskiej. ~ oferty imienne pod indywidualne zaméwienie.

20 lat doswiadczenia
3.200 m2 powierzchni warsztatowej

7 dziatéw produkeyjnych RODZAJ RAMKI .:n ran
Spawanie metoda TIG / MIG / MAG

Ciecie blach nierdzewnych metodga laserowa Langstroth 482 185

Park maszynowy do obrébki stali nierdzewnej T Sidan w0 300

Langstroth 3/4 I 448 185

ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY FIRMY KONIGIN Langstroth 2/3 448 159

PRZY ULICY KU DOLOM 8 W GLIWICACH. DadartPL o —

1/2 Dadant PL 435 145

Aby qzygkaﬁ wie;ej informacji na temat Inerlszych pro- Langstroth PL 4 230

2 naszych dotisdczonyth doradcow. Skontaktuslg eSO 4L L s

z nami i dolacz do grupy zadowolonych pszczelarzy. Apipol 1/2 langstroth PL 435 115

Zadzwon lub odwied: nasz sklep internetowy. - Wielkopolska 360 260

www.konigin.pl 1/2 Wielkopolska 360 130

ZAPRASZAMY DO WSPOEPRACY! Wielkopolska™ 360 180

Ostrowska 360 230

Pamietaj, ze nie zawsze urzadzenie uniwersalne Warszawska poszerzona 300 435

jest odpowiednie dla twojej pasieki! Warszawska zwykta 240 435
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Miodarki Diagonalne
PREMIUM STANDARD |
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-Elektryczne |

-Reczno-elektryczne u i
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4 lata gwarancji
STANDARD b

Ochrona rozszerzona PLUS - gwarancja 6 lat - . -

- 100% Stali Nierdzewnej Kwasoodpornej < IR zn
- Dno stozkowe o grubosci 1mm '™ |

- Zawor spustowy ponizej dna

- Gwarancja 4-6 lat. Gwarancja obejmuje
elementy sterowania oraz naped
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Miodarki diagonalne
PREMIUM STANDARD

Micdarka diagonalna - dobra na poczatek. Zaktadajgc
pasieke bezpieczniej jest zaczac od czegos niewielkie-
go. Jest rowniez godne polecenia dla pasiecznika z
wieloletnim stazem, lecz niewielka pasieka. Wirowanie
odbywa sie w kierunku réwnolegtym do scian miodarki
po ktorej miod sptywa na dno i dalej do spustu.

W miodarce diagonalnej zachodzi koniecznos¢ odwra-
cania ramek i wirowanie miodu w duzym stopniu jest
zalezne od operatora. Wylacznik bezpieczerstwa.

Miodarki w catosci wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej o symbolu OH18N9 / 1.4301.

Naped miodarki sktada sie z motoreduktora zebatego
bezposrednio potaczonego z osig kosza. Dzieki nowym
rozwigzaniom udato nam sie ograniczy¢ hatas pracy.

Beben wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpo-

rnej o grubosci 0,7mm. Dodatkowe wspawane wzmo-
cnienia bebna od wewnatrz u géry miodarki oraz
zewnetrzne ponizej jego dolnej krawedzi.

Pokrywa przeiroczysta wykonana z poliweglanu o
grubosci 5 mm.

Dno miodarki wykonane z blachy o grubosci 1mm,
wyprofilowane dno w ksztalcie stozka.

JALTAS Stojak miodarki wykonany jest ze stali nierdzewnej,
stabilny i tatwy w demontazu.

Kosz wykonany z pretow nierdzewnych kwasoodpor-
nych a przeswit pomiedzy pretami na konstrukcji kosza
to zaledwie10mm. Gwarantujemy, ze nawet jasne plastry
nie wrzynajq sie w konstrukcje kosza co przektada sie na
zachowanie najwyzszej jakosci plastrow po odwirowa-
niu miodu. Miodarki posiadaja nierdzewne zawiasy.

Os miodarki montowana jest na tozyskach a zawor
wspawany ponizej dna sprawia, ze caty zgromadzony
miod na dnie miodarki sptywa w catosci.

Efektywnoéé miodarki Naped: Motoreduktor

diagonalnej napedzanej
elektrycznie. Testowany
model K1070

Falownik: MORGENSEN

gniazdowe/nadstawkowe Sterownik automatyczny
w ciagu 1 godz. 3 tryby pracy M-R-A
e NR PR | 2 mozliwoscia regulacji
D obrotow oraz kierunku.

Wywirowane ramki

Zasilanie 230V lub 12V

KONIGIN / 04 Miodarki diagonalne

3 893,06 brutto

3 893,06 brutto

4 201,42 brutto

Oferta dotacyjna w latach 2020-2022

14-26 cm. 27 -37 cm.
WYSOKOSC RAMKI (B) WIELKOPOLSKA
LN, OS UNIWERSALNA UNIWERSALNA WIELKOPOLSKA LN, 05
llos€ ramek (szt.) 4 3 4 5
Rozmiar bebna (mm.) 500 500 630 630
3 165,09 netto 3 165,09 netto 3 415,79 netto 3 415,79 netto

4 201,42 brutto

Nr. kat. K1060 K1061 K1062 K1063

2 130,95 netto 2 130,95 netto 2 350,31 netto 2 350,31 netto
NAPED RECZNY

2 621,07 brutto 2 621,07 brutto 2 890,88 brutto 2 890,88 brutto
Nr. kat K1064 K1065 K1066 K1067
NAPED RECZNO- 3 635,15 netto 3 635,15 netto 3 885,85 netto 3 B85,85 netto
ELEKTRYCZNY 4471,23 brutto 4 471,23 brutto 4 779,60 brutto 4. 779,60 brutto
Nr. kat K1068 K1069 K1070 K1071
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Miodarki Kasetowe
PREMIUM STANDARD

Miodarki Automatyczne

4 lata gwarancji
STANDARD

Ochrona rozszerzona PLUS - gwarancja 6 lat

- 100% Stali Nierdzewnej Kwasoodpornej
- Dno stozkowe o grubosci 1Tmm

- Zawor spustowy ponizej dna

- Innowacyjny system kasetowy

- Gwarancja 4-6 lat obejmuje elementy

sterowania oraz naped
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Miodarkl kasetowe
PREMIUM STANDARD

Miodarki Premium Standard marki Konigin to pro-
fesjonalny sprzet dla wymagajacych pszczelarzy.
Tam, gdzie oczekiwania wobec sprzetu sa najwie-
ksze, miodarka kasetowa to najlepszy wybor. Laczy
ona w sobie zalety miodarek radialnych i diagona-
Inych, ramki raz witozone do bebna nie wymagaja
przektadania, a ich wirowanie w kierunku réwnole-
glym do Sciany urzadzenia sprawia, ze juz po kilku
minutach komérki sa zupetnie puste.

Kasety podczas wirowania wyktadaja sie praktycznie
na sam beben. Przektada sie to na czas wirowania.
Aby utrzymac mozliwos¢ wirowania jednego wktadu
na poziomie 3 min. nie stosujemy podwajnych kaset
czy tez przegrod. Nawet nasz najwiekszy model moze
pomiesci¢ nie wiecej niz 12 ramek gniazdowych.
Miodarki marki Konigin w catosci wykonane ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej o symbolu OH18N89.
Beben wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpo-
rnej o grubosci 0,7mm. Dodatkowe wspawane
wzmocnienia bebna od wewnatrz u gory miodarki
oraz zewnetrzne ponizej jego dolnej krawedzi.

Kasety wykonane z pretéw kwasoodpornych a prze-
swit pomiedzy pretami na konstrukgji kasety to zale-
dwie 10mm. Gwarantujemy, iz nawet jasne, Swieze
plastry nie wrzynaja sie w konstrukcje kaset co prze-
ktada sie na zachowanie najwyiszej jakosci plastrow
po odwirowaniu miodu. Os miodarki montowana jest
na tozyskach.

Kasety nie sa potgczone ze soba za pomoca sprezyn
w ich gérnej konstrukcji.

Kazda kaseta z osobna wyposazona jest w system
prowadnic, do ktérych zainstalowane zostaty
nierdzewne sprezyny. Zamontowany ponizej dolne;
konstrukcji kazdej kasety system, ktory pozwala na
powrot kaset do pierwotnego potozenia podczas
automatycznych zmian kierunkow. Dzieki takiemu
rozwigzaniu miodarki kasetowe Konigin sa znacznie
wygodniejsze podczas mycia oraz niezawodne
podczas wirowania.

Zawdr wspawany ponizej dna sprawia, ze zgromadzo-
ny miod na dnie miodarki sptywa w catosci.

KONIGIN / 06 Miodarki KASETOWE

Pokrywa przezroczysta wykonana z poliweglanu o
grubosci 5 mm. Twardosc i odpornosc na sciskanie jest
zblizona do aluminium. Kazda z miodarek wyposazona
jest w wylacznik bezpieczenstwa.

EFEKTYWNOSC MIODARKI KASETOWEJ
Testowany model 12 ramkowy Nr. Kat. K1009

Wywirowane ramki gniazdowe/nadstawkowe
w ciagu 1 godz. 90 / 180

Stojak miodarki wykonany jest ze stali nierdzewnej,
stabilny i tatwy w demontazu.

H‘-‘:‘“-:"-“.-'tlum._ il .-"'r I
MNowoscia a zarazem dodatkowym atutem miodarek
kasetowych Konigin jest wzmocnienie kosza miodarek
w dolnej konstrukcji. Wspawana "gwiazda" powyiej sy-
stemu prowadnic, jest wykonana z elementow wycina-
nych technologia laserowa. Nowe rozwiazanie systemu
kasetowego dodatkowo wzmacnia konstrukcje kosza.
Zastosowane wzmocnienie kosza przektada sie na zywo-
tnos¢ zamontowanych tozysk.

NOWY STEROWNIK AUTOMATYCZNY 2023

Cztery programy czasowe 3-5-7-9 min. Kazdy program
sktada sie z trzech osobnych cykli przy zachowaniu w
petni zautomatyzowanej predkosci. Sterownik automa-
tyczny, 3 tryby pracy M-R-A z mozliwoscia regulacji
obrotow oraz kierunku.

Falownik: MORGENSEN
Kolorowy wyswietlacz

Naped miodarki sktada sie z motoreduktora zebatego
bezposrednio potaczonego z osig kosza. Dzieki nowym
rozwigzaniom udato nam sie ograniczy¢ hatas pracy.
Zasilanie sieciowe 230V lub akumulatorowe 12V.

Dno miodarki wykonane z blachy o grubosci Tmm,
wyprofilowane dno w ksztatcie stozka.

CWARANCA 'me
Oferta dotacyjna w latach 2023-2027 - c € 4 LATA




NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

Miodarka 4-kasetowa, @630 mm

K1002 max wys. ramki (B) - 230 mm 4 230,56 520359
OSTROWSKIE], LANGSTROTH, 3/4 LANGSTROTH

Miodarka 4-kasetowa, @730 mm PROMOCJA

K1123 max wys. ramki (B) - 260mm 4 888,65 6013,04
WIELKOPOLSEA, LANGSTROTH, OSTROWSKIE]

Miodarka 4-kasetowa, @820 mm

K1003 max wys. ramki (B) - 320mm 5421,39 6 668,31
DADANT
Miodarka 4-kasetowa, @890 mm PROMOCJA

K1081 max wys.(B) ramki - 380mm 6 330,18 7 786,12

WARSZAWSKA POSZERZANA 8 x 3/4 LANGSTROTH

Miodarka 6-kasetowa, @820 mm

K1004 max wys. (B} ramki - 260mm 6 079,47 747775
WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIE]

Miodarka 6-kasetowa, @890 mm PROMOCJA
max wys.(B) ramki - 320mm

K1005 DADANT, WARSZAWSKA POSZERZANA 6 831,58 8402,84

12x 1/2 DADANT, 12x1/2 LANGSTROTH, 12x1/2 WIELKOPOLSKA

Miodarka 8-kasetowa, @890 mm

K1006 max wys. (B) ramki - 260mm 7 771,70 9 559,19
WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIE], 16 x 1/2 WL, 16 x 1/2 LN

Miodarka 8-kasetowa, @960 mm

K1007 max wys. (B} ramki - 320mm 7 991,07 9 829,01
DADANT, 16 x 1/2 DADANT WARSZAWSKA POSZERZANA

Miodarka 10-kasetowa, 8960 mm,
K1008 max wys. ramki (B} - 260mm 8 962,53 11 023,91
WIELKOPOLSEA, LAMGSTROTH, OS5TROWSKIE]

Miodarka 12-kasetowa, 81250 mm,
K1009 max wys, ramki (B) - 320mm 9 526,60 11 717,72
DADANT WARSZAWSKA POSZERZANA, 24 x 1/2 D, 24 x 1/2LN, 24 x 1/2WL

| Miodarka 6-kasetowa, @960 mm
K1082 max wys.(B) ramki - 380mm 7 521,00 9 250,83
WSZYSTKIE RAMEKI, 12 % 3/4 LANGSTROTH

Miodarka 8-kasetowa, 81250 mm
K1083 max wys.(B) ramki - 380mm 9 087,88 11 178,09
WSZYSTKIE RAMEI, 16 x 3/4 LANGSTROTH

| Miodarka 14-kasetowa, 1250 mm
K1163 max wys.(B) ramki - 230mm 10 416,46 1281224
3/4 LANGSTROTH, LANGSTROTH, 360x180

[FRTETUENTY | TiivRtwniand
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Miodarki Radialne
PREMIUM STANDARD

-Elektryczne
-Reczno-elektryczne
-Reczne

4 lata gwarancji
STANDARD

Ochrona rozszerzona PLUS - gwarancja 6 lat

- 100% Stali Nierdzewnej Kwasoodpornej . |
- Dno stozkowe o grubosci 1Tmm
- Zawor spustowy ponizej dna

- Gwarancja 4-6 lat obejmuje elementy
sterowania oraz naped



Miodarki radialne
PREMIUM STANDARD 2023

Miodarka radialna opcja dla srednich i wiekszych
pasiek. Te wydajne urzadzenia pozwalajg na bezpro-
blemowsa ekstrakcje kilkudziesieciu korpusow dzie-
nnie. Przy dobrej organizacji pracy mozliwe jest
wywirowanie nawet ponad 100 korpuséw w ciggu
pojedynczego dnia pracy. Miodarka radialna wykorzy-
stuje site odSrodkowa do oproéiniania komorek z
miodu. Plastry w bebnie rozchodzg sie promieniscie
od osi kosza. Ruch w kierunku prostopadtym do scian
urzadzenia sprawia, ze miod jest usuwany jedno-
czesnie z obu stron ramek, co wyklucza koniecznosc
ich przektadania.Sterownik posiada 4 automatyczne
programy czasowe 300, 360, 480, 600 sekund do
wyboru.

NOWY sterownik automatyczny Pokrywa przezroczysta wykonana z poliweglanu o
tryb radialny - 4 programy grubosci 5 mm. Twardosé i odpornosé na sciskanie jest
: x z zblizona do aluminium. Opcjonalnie moze by¢ wykona-
Wirowanie rozpoczyna sig od 55% usta- na z blachy nierdzewnej o grubosci Tmm.

wionej predkosci i stopniowo sie zwieksza

Wytacznik bezpieczenstwa.

Mozliwos¢ wirowania ramki wielkopolskiej w
modelach K1011-K1014. Ramki nalezy wktadaé
rownomiernie co drugi uchwyt, jest to najbardziej
optymalne rozwigzanie dla pasiek, ktdre posiadaja
dwa rodzaje ramek. Znaczaco zwiekszamy liczbe
podczas wirowania 1/2 ramki wielkopolskiej w poré-
wnaniu z modelami katalogowymi K1033-K1036.
Opcjonalnie na zamoéwienie wykonujemy miodarki
radialne dla ramek poszerzonych do 3.5cm. Prosimy
o kontakt w celu ustalenia szczeg6tow zamowienia.

MAKSYMALNA WYSOKOSC RAMKI (B) 185 MM

1/2Wielkopolska, Wielkopolska 360x180mm, Wielkopolska*
Apipol, 3/4Langstroth,1/2Dadant,

llosé ramek szt. d 20 24 3{2] * gg gg EE
500 | 630 | 740 820 | 890 | 90 | 1250
Rozmiar bebna mm. e oy

NAPED ELEKTRYCZNY 315967 354114 455722 501400 607947 708228 908788  netto
Zasilanie 230V lub 12V 3 886 40 4 355,60 5 605,38 6 167,22 7 477,75 8711,20 11178,09 | brutto

Nr. kat. K1222 K1010 K1225 K1011 K1012 K1013 K1014

2 126,?‘“ 2 ?‘Da.gs 4 ﬂ“ 0.35 = - = - nettn
NAPED RECZNY [ ' ' | | ! :

261584 3 325,86 493273 - - - : brutto
Nr. kat K122 3. K1019 K1 226_

promaocja [ | promocja | | | | [
EEERISREEEE 448430 | 493273 | 635276 : ; : . o
Nr. kat Ki224 K1026 K1227

nowosc promaocja
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23-2Bcm 29-32 cm

Wielkopolska + 1/2 Wielkopolska DADANT

Ostrowska +1/2 DADANT

Langstroth PL
20 54 2 4
llo§€ ramek (szt.) = 36 & 5

Rozmiar bebna mm 820 890 960 1250 960 1250
Zsilanie 230V 5014,00 6 079,47 7 082,28 9 (087,88 7 082,28 . 9 087,88 - cena netto
lub 12V 616722 | 747775 | 8711,20 11178,09 | 871120 11178,09  cena brutto

Nr. kat. K1033 K1034 K1035 K1036 K1037 K1038

WZMOCNIONE KOSZE RADIALNE

NOWA GENERACJA MIODAREK RADIALNYCH

- éfwmszziwmsv

Zawdr zamontowany ponizej dna stozkowego.

Maped miodarki sktada sie z motoreduktora zebatego
bezposrednio potgczonego z osig kosza. Dzieki nowym

rozwigzaniom udato nam sie ograniczyc hatas pracy.
Zasilanie sieciowe 230V lub akumulatorowe 12V

Falownik: MORGENSEN

Naped: Motoreduktor ST

Miodarki radialne marki Koninig sa przystosowane
do montazu wkiadek diagoninych. W konstrukcji
kosza zostaly nawiercone otwory w celu tatwego
montazu.

» Wktadka diagonalna do
miodarek radialnych,
zabezpiecza ramki przed
wytamywaniem sie
plastrow.
1szt. Nr. kat. K1048
169,60 zt Brutto

KONIGIN /10 Miodarki radialne

Miodarki radialne marki Konigin w catosci wykonane
sg ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o symbolu
OH1B8NS.

Beben wykonany z blachy o grubosci 0,7mm.
Wspawane wzmocnienia bebna od wewnatrz u gory
miodarki oraz zewngtrzne ponizej jego dolnej krawedzi
wyroznia nas na tle konkurencji a co najwazniejsze
sprawia, ze miodarki Konigin sg bardziej stabilne.

0Os miodarki montowana jest na tozyskach.

Dno miodarki wykonane z blachy o grubosci Tmm,
wyprofilowane dno w ksztatcie stozka.
Pokrywa przezroczysta wykonana z poliweglanu o

grubosci 5 mm. Twardosc i odpornosc na sciskanie
jest zblizona do aluminium,

EFEKTYWNOSC MIODARKI RADIALNE)
testowany model K1014

Wywirowane ramki nadstawkowe
w ciagu 1 godz. 132

y—

K NIGIN |
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Stoty do odsklepiania —T—
ramek klasyczne 7 ) — v

Nr. kat. K1393 40 I -

Nr, kat. K1394

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO
K1392 Stot do odsklepiania UNIWERSALNY 600 mm - NOWOSC 1686,83 | 207480
K1393 Stﬁi:ia-q:l_ﬁkleplanla jednostanowiskowy UNIWERSALNY 1000 mm - ann§¢ 1782,00 _i_1§1_ ég
K1394 Stk do odsklepiania dwustanowiskowy UNIWERSALNY 1500 mm - NOWOSE T2 335,50 287 3?2 67 |
K1409 | Stét do odsklepiania UNIWERSALNY 600 mm z pokrywa - NOWOSC 153900 @ 189297
K1410 | Stétdo odsklepiania jednostanowiskowy UNIWERSALNY 1000 mm z pokrywa - _NOWOSE | 194400 239112
K1411 Stét do odsklepiania dwustanowiskowy UNIWERSALNY 1500 mm z pokrywa - NOWOSE 253800 3121,74 |

Uniwersalne stoly do odsklepiania wykonane
w catosci ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
o grubosci Tmm.

Nr. kat. K1392
Wszystkie ramki oprécz WP. Dla ramki Warsza-
wskiej Poszerzanej oraz Warszawskiej Zwyktej
polecamy stoty KONIGIN STANDARD (strona 12).

- Wzmaocniony stojak na odsklepiang ramke
- Wzmocnione perforowane sita na dnie

- Spust w dnie, zawoér nierdzewny kulowy

- Uniwersalne dostosowane do kazdej ramki
- Trapezowe dno

",
9
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Stoty do odsklepiania
Konigin PRO

Stoly do odsklepiania - estetyka i funkcjonalnos¢
Stoty do odsklepiania Konigin taczg w sobie walory este-
tyczne i niebywatg funkcjonalnosc. Zdaniem wielu, to po
prostu najtadniejsze tego typu produkty na rynku. Dzieki
swej konstrukcji sa tez uniwersalne. Mozna je wykorzy-
stywac do przygotowywania do ekstrakcji plastrow o roz-
nych wymiarach.

Rézne diugosci, kazda na miare innych potrzeb
Wyjsciowa propozycja jest stot o dtugosci 950 mm. Jest to
opcja w sam raz nadajgca sie do matych pracowni. Taki
stét nie zajmie w niej duzo miejsca. Mate wymiary, to tak-
Ze nieznaczna masa, a wiec i mozliwosc tatwego przesu-
niecia stotu w dowolne inne miejsce, gdy przestaje byc
potrzebny. Konigin oferuje takze stot do odsklepiania o
diugosci 1250 mm. To takZe wariant z jedna stacja do
otwierania komorek z miodem, ale wydtuzong przestrze-
nig na plastry. Dzieki temu mozna przygotowywac wsady
do bardziej pojemnych miodarek, np. radialnych. Trzecia,
najwiekszg opcja, jest stot o diugosci 2000 mm. To rozwig-
zanie posiada dwa uchwyty do odsklepiania plastrow.
Optymalnym miejscem dla ociekajgcych plastrow jest cen-
tralna czesc stotu, pomiedzy dwoma stanowiskami do
odsklepiania. Tam osoby zdejmujgce zasklep z plastrow
beda mogty najtatwiej gromadzic zasob plastrow do zata-
dowania miodarki.

= Wygodne odktadanie ramek odsklepionych powyzej
stotu pozwala na zgromadzenie duzej ilosci odskle-
pin na sitach

* Profesjonalny stojak na odsklepiana ramke
dwu lub czterostanowiskowy

= Stoty wykonane w catosci z blachy i materiatow
nierdzewnych kwasoodpornych

= Grubos¢ uzytej blachy 1.5mm
= Sito na dnie zbierajgce odsklepiny
* Dno spadowe

= Zawor nierdzewny kwasoodporny

« Uchyt na widelec do odsklepiania

Nr. kat. [V EFATE Cena Cena
netto brutto
K1049 Stdt do odsklepiania 950 mm 2 stanowiskowy 2 005,60 2 466,89
Ki050 | Stob do odsklepiania 1250 mm 2 stanowiskowy 2 569,67 3160,70
K1665 | stél do odsklepiania 2000 mm z 4 stanowiskowy | 363515 | 447123

s e
CERTIFIED
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Gtowne zalety konstrukcyjne i

UNIWERSALNA KONSTRUKCJA STOLOW
Kazdy stot, bez wzgledu na wymiar, posiada cedzidto na [LGAIMENIoR JRLY R el e e b4 h (ol RUA {1 IEVY N )
catej powierzchni dna. Pozwala ono na grawitacyjne od-
dzielenie miodu od odsklepin. Samo dno z kolei ma
ksztalt, ktory sprawia, ze miod skieruje sie w najnizszy
punkt stotu. Tam zas znajduje sie zawor klapkowy, kto-
rym mozna spuscic wstepnie oczyszczony miéd do do-
wolnego pojemnika. Stoty wykonane sg z blachy nie-
rdzewnej kwasoodpornej o grubosci 1,5 mm. Wszystkie
elementy sg szybko demontowalne, dzieki czemu tatwo
przywrocic je do czystosci po zakonczeniu pracy. Opcjo-
nalnie do stotéw mozna zamowi¢ pokrywy, ktore zapo-
biegng przedostaniu sie do ich wnetrz zanieczyszczen
w okresie przerw miedzy miodobraniami.

e
i
]
&
Nr. kat. Nazwa Cena Cena
netto brutto
K1130 Stot do odsklepiania 350 mm 2 stanowiskowy z pokrywa nierdzewna 231898 285234
K111 | Stot do odsklepiania 1250 mm 2 stanowiskowy z pokrywa nierdzewna | 2 883,05 | 3 546,15
K1666 | Stét do odsklepiania 2000 mm z 4 stanowiskowy z pokrywa nierdzewna | 3 948,52 |4 856,68

KAZDE STANOWISKO WYPOSAZONE JEST
W UCHWYT NA WIDELEC DO ODSKLEPIANIA
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Odsklepiarki PRO
oszczednosSC czasu i pracy S

Rozwigzanie gwarantujace
duze mozliwosci

Mechaniczne odsklepianie
plastrow

- 100% Stali Nierdzewnej Kwasoodpornej
- Dowolnos¢ konfiguracji

- Szereg nowych rozwigzan o
technologicznych 2 A R R

4 lata gwarancji
STANDARD




Odsklepiarka mechaniczna PRO

Mechaniczne odsklepianie plastréow

Rozwigzanie gwarantujgce duze mozliwosci

Potautomatyczna odsklepiarka to wariant stworzony
z myslg o pasiecznikach cenigcych sobie rozwigzania
niezawodne i efektywne. Cechuje sie znaczng wyda-
jnoscia, kilkukrotnie wyzszg niz tg, ktorg osigga nawet
wprawiona osoba postugujgca sie tradycyjnym widel-
cem. Urzadzenie, dzieki mozliwosci petnej i ptynnej
regulacji, jest kompatybilne z wszystkimi gtownymi
typami ramek uzytkowanymi w Polsce. Mozna je do-
stosowac takze do wariantéw o nietypowych para-
metrach. Co wazne, stopien uszkodzen plastrow jaki
powstaje podczas uzywania tradycyjnego widelca jest
nieporownywalnie wiekszy niz w przypadku listwo-
wych ostrzy. Dzieki temu po zwrdceniu plastrow od-
sklepionych mechanicznie do produkcyjnych rodzin
sg one na powrot szybko napetniane miodem.

Elektroniczna regulacja temperatury
z doktadnoscia 1°C

NR. KAT. NAZWA
Ki3as | 5tot do odsklepiania z odsklepiarka mechaniczng PRO
K1389 Stdt do odsklepiania z odsklepiarkg PRO, podgrzewane noze
K1105 | 5tot do odsklepiania z odsklepiarka PRO z torem odbiorczym, podgrzewane noze
K1080 E. Opcja 2 - Wyttaczarka do odsklepin do stotéw do odsklepiania K1388, K1389, K1105
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Dowolnosé konfiguracji

Potautomatyczna odsklepiarka plastrow moze pracowac
w réznych konfiguracjach. Jej zagregowanie z wyttaczar-

ka do odsklepin o wydajnosci 50 kg/h daje spore mozliwo-
sci. Taki zestaw gwarantuje odebranie niemal 100% miodu
z dostarczonych do pracowni plastréow. Ostrza urzadzenia
mozna wyregulowac tak, by agresywniej wchodzity w pla-
stry. Dzieki temu precyzyjnie otworza wszystkie komaorki.

Z kolei prasa do odsklepin odzieli automatycznie wosk od
miodu. Kolejny wybor dotyczy podgrzewania ostrzy odskle-
piarki. Mozliwy jest jej zakup w wersji bez podgrzewania,
co jest opcjg bardziej ekonomiczna. Z uwagi na lepsza ja-
kosc pracy korzystniej jest jednak nabyc urzadzenie o pod-
grzewanych nozach. Czynnikiem zapewniajgcym im wiasci-
wa temperature jest woda krazaca w obiegu zamknietym.

NETTO
8 962,53

ERUTTO
1102391 |
10 925,00 i 13 437,75
1190825 | 1464715 |

10654,75 | 1310534 |
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Odsklepiarka mechaniczna PRO

Mechaniczne odsklepianie plastréow

Rozwigzanie gwarantujgce duze mozliwosci

Potautomatyczna odsklepiarka to wariant stworzony
z myslg o pasiecznikach cenigcych sobie rozwigzania
niezawodne i efektywne. Cechuje sie znaczng wyda-
jnoscia, kilkukrotnie wyzszg niz ta, ktorg osigga nawet
wprawiona osoba postugujgca sie tradycyjnym widel-
cem. Urzadzenie, dzieki mozliwosci petnej i ptynnej
regulacji, jest kompatybilne z wszystkimi gtownymi
typami ramek uzytkowanymi w Polsce. Mozna je do-
stosowac takze do wariantéw o nietypowych para-
metrach. Co wazne, stopien uszkodzen plastrow jaki
powstaje podczas uzywania tradycyjnego widelca jest
nieporownywalnie wiekszy niz w przypadku listwo-
wych ostrzy. Dzieki temu po zwroceniu plastrow od-
sklepionych mechanicznie do produkcyjnych rodzin
sg one na powrot szybko napetniane miodem.

Elektroniczna regulacja temperatury
z doktadnoscia 1°C

NR. KAT. NAZWA
K1388 | 5tot do odsklepiania z odsklepiarka mechaniczng PRO
K1389 | 5tot do odsklepiania z odsklepiarka PRO, podgrzewane noze
K1105 Stot do odsklepiania z odsklepiarka PRO z torem odbiorczym, podgrzewane noze
K1080
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Dowolnosé konfiguracji

Potautomatyczna odsklepiarka plastrow moze pracowac
w réznych konfiguracjach. Jej zagregowanie z wyttaczar-

ka do odsklepin o wydajnosci 50 kg/h daje spore mozliwo-
sci. Taki zestaw gwarantuje odebranie niemal 100% miodu
z dostarczonych do pracowni plastréow. Ostrza urzadzenia
mozna wyregulowac tak, by agresywniej wchodzity w pla-
stry. Dzigki temu precyzyjnie otworza wszystkie komaorki.

Z kolei prasa do odsklepin odzieli automatycznie wosk od
miodu. Kolejny wybor dotyczy podgrzewania ostrzy odskle-
piarki. Mozliwy jest jej zakup w wersji bez podgrzewania,
co jest opcjg bardziej ekonomiczna. Z uwagi na lepsza ja-
kosc pracy korzystniej jest jednak nabyc urzadzenie o pod-
grzewanych nozach. Czynnikiem zapewniajgcym im wiasci-
wa temperature jest woda krazaca w obiegu zamknietym.

NETTO
8 962,53

BERUTTO
1102391 |
10 925,00 i 13 437,75
1190825 | 1464715 |

: Opcja 2 - Wyttaczarka do odsklepin do stoléw do odsklepiania K1388, K1076, K1389, K1105 | 10 654,75 : 13 105,34
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Odsklepiarki mechaniczne PRO
mini linia KONIGIN

Mechaniczne odsklepianie plastrow
- oszczednosS¢ czasu i pracy

- Rozwiazanie gwarantujgce duze mozliwosci

- Dowolnos¢ konfiguracji miodarki

- Odsklepiarka zespolona z wyttaczarka do odsklepin
o wydajnosci 50kg/h

- Podgrzewany odstojnik filtracyjny

- Automatyczna pompa z czujnikiem poziomu

- 4 lata gwarancji STANDARD




Mini linia do odsklepiania | wirowania miodu

Wreszcie na rynku pojawito sie rozwigzanie skrojone na miare tych pszczelarzy, ktorzy produkujg juz dosc znac-
zne ilosci miodu ale prace z pszczotami tacza z innymi aktywnosciami zawodowymi. Zainteresowac moze ono
takze tych, ktorzy jak najwiecej czasu chcieliby spedzac ze swymi skrzydlatymi podopiecznymi, a praca przy
oproéznianiu plastrow z miodu w pomieszczeniu nie sprawia im rownie duzo przyjemnosci. Teraz moze sie to
zmieni¢, Konigin oferuje swym klientom mini linie do miodobran.

Z czego sktada sie mini linia do miodobran?

Tak naprawde ostateczna kompozycja tego zestawu urzadzen w duzej mierze podyktowana jest tym, jakie ro-
zwigzania pszczelarz juz posiada lub posiadat bedzie w przysztosci. Generalnie jednak za odsklepianie plastrow
odpowiada potautomatyczna odsklepiarka. Moze ona zostac wyposazona w noze o zroznicowanym ksztalcie,
opcjonalnie podgrzewane. Maszyna ta jest zespolona z wyttaczarka do odsklepin o pojemnosci 50 kg/h.
Oddziela ona wosk od miodu z odsklepin ktére wpadajg do niej po otworzeniu komorek przez ostrza odskle-
piarki. Ramki przygotowane do ekstrakcji miodu zawiesza sie na ociekaczu. Tam oczekujg na przetozenie ich do
miodarki. Miéd zardwno z wyttaczarki do odsklepin jak i specjalnej rynny pod wieszakiem na plastry kierowany
jest do podgrzewanego odstojnika filtracyjnego. Urzadzenie to zasilane miodem jest takze z miodarki. Do niego
mozna podtgczyc pompe z czujnikiem poziomu ptynu, ktéra oczyszczony produkt przepompuje do dowolnego
pojemnika na wyposazeniu pszczelarza.

Ale ja juz mam miodarke i odsklepiarke!

Swietnie sie sktada! Dzieki temu, dokupienie pozostatych elementéw mini linii wigza¢ bedzie sie z nizszymi
naktadami inwestycyjnymi niz zakup catego zestawu, choc to tez oczywiscie jest mozliwe. Nowe odslepiarki po
zamowieniu mini linii sg fabrycznie integrowane z wyttaczarkami, zas te juz dziatajace w pasiekach wymagaja
delikatnej modyfikacji. W kontekscie wykorzystywanych miodarek panuje zas niemal zupetna dowolnos¢. Moze
to by¢ urzadzenie radialne lub kasetowe. Wazne jest jedynie to, by byto to rozwigzanie o mocy przerobowej
zblizonej do odsklepiarki. W ten sposéb mini linia pracowac bedzie harmonijnie i z predkoscia zblizona do
optymalnej. Wycena zestawu urzadzen zalezy wiec od kilku czynnikow i jest zawsze realizowana indywidualnie.

Jak szybko przebiegac bedzie miodobranie?

W podstawowej konfiguracji, gdzie w sktad linii wchodzi potautomatyczna odsklepiarka i jedna z wiekszych
miodarek Konigin, w ciggu jednej godziny pracy mozna oprézni€ 10-12 korpusow. To jednak wydajnosc wyjscio-
wa i istniejg moznosci jej podniesienia. Najprostsza metoda jest doposazenie zestawu o drugg miodarke.

W takiej konfiguracji przyda sie takze drugi operator. W takiej sytuacji jedna osoba odpowiada tylko za odskle-
pianie plastréow i kierowanie ich na ociekacz. Druga osoba dostarcza korpusy z petnymi plastrami i na powrot
pakuje w nie opréznione ramki, zatadowuje | wytadowuje obie miodarki. Te kasetowe przy cieptych miodach
nektarowych (oprécz wrzosowego) i wygrzanej pracowni (min. 25°C) wysokg efektywnosc oprozniania komorek
z miodu uzyskuja juz na 3 minutowych programach. W takich samych warunkach miodarki radialne wymagaja
ok. 10-20 minut dla dobrej ekstrakcji miodu. Maja jednak znacznie pojemniejsze kosze, wiec wsady sg wieksze
a predkosc pracy zblizona. Dzieki takim modyfikacjom wydajnos¢ godzinowa mini linii wzrosnaé moze nawet

o 50%.

Podstawowe parametry

Podstawowy zestaw jest bardzo kompaktowy. Zmiesci sie w wiekszosci polskich pracowni. Do jego zasilania
potrzebny jest wytacznie prad o napieciu 230V. Opcjonalnie mozna zdecydowac sie na zakup pompy zasilanej
pradem 400V. Nalezy jednak pamietac w takiej sytuacji o wykonaniu instalacji doprowadzajacej trojfazowy prad
do pomieszczenia w ktorym odbywajg sie prace zwigzane z miodobraniem. Minilinia do miodobrarn to idealne
rozwigzanie dla pszczelarzy, ktorzy posiadajg 20-100 rodzin produkcyjnych.

Ze wzgledu na ré6zne mozliwiosci konfiguracji mini linii cena urzadzenia jest ustalana indywidualnie.

Zapraszamy naszg strone internetowa w celu zapoznania sie z filmem prezentujacym prace urzadzenia.

Numer katalogowy: K1581
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Stoty do odsklepiania z podajnikiem
automatycznym

Jedno urzadzenie, tak wiele mozliwosci
oszczednosSc¢ czasu i pracy

- Szeroki wachlarz zastosowan
- Uniwersalne rozwigzanie o wysokiej wydajnosci
- Prostota obstugi, bezproblemowe korzystanie
z urzadzenia najwyzszej jakosci
- 4 lata gwarancji STANDARD




Odsklepiarki automatyczne
KONIGIN PREMIUM y
ou

Automatyczna odsklepiarka to rozwigzanie umozliwiaja-
ce odsklepienie maksymalnie az 400 plastrow w ciggu

godziny pracy! To wynik, ktéry zaspokoi potrzeby posia-
dacza duzej pasieki. Jednoczesnie to opcja, ktdra zaosz-
czedzi mase czasu wiascicielom mniejszych i srednich
gospodarstw, ktorzy chca go wiecej poswiecic pracy bez-
posrednio przy pszczotach. Wszechstronnosc odsklepiar-
ki polega takzZe na szerokim zakresie mozliwych regulacji.
Nie tylko predkos¢ odsklepiania mozna dostosowywac do
potrzeb, lecz takze szerokos$¢ podajnika. Manualnie moz-
na takze regulowac szerokosc oraz kat nachylenia nozy.
Te sa podgrzewane przez wode poruszajacg sie w obiegu
zamknietym. Urzadzenie posiada zbiornik o pojemnosci

5 1igrzatke o mocy 0,8 kW. Ostrza nagrzewajg sie wiec
dosc szybko, a potem urzadzenie utrzymuje ich podwy:-
szong temperature. Dzieki temu zasklep komarek jest
scinany ptynnie, a ich sciany nie sa postrzepione. Takie
plastry po odwirowaniu i zwroceniu do ula sg szybko
ponownie napetniane miodem przez pszczoty.

Nr. kat. K1077

Jedno urzadzenie, Wydajnosé: do 400 plastréw

tak wiele mozliwosci w ciagu godziny

MNr. kat. K1097

Mr. kat. K1099

NR. KAT. NAZWA BRUTTO

Stot do odsklepiania z podajnikiem automatycznym, podgrzewane
K1077 noie, tor zatadowczy 2 metry diugosci z moiliwoscia zamotowania 20 244,02 24 900,15
wyttaczarki do odsklepin oraz miodarki horyzontalnej.

Stot do odsklepiania z podajnikiem automatycznym, podgrzewane
K1097 noze, ruchomy stot na odsklepione ramki z sitami, zaworem oraz

zbiornikiem na miod. Tor odbiorczy dla ramek odsklepionych S G
1.5 metra diugosci.
Stot do odsklepiani dajniki t k kad

K156 ot do odsklepiania z podajnikiem automatycznym z wytlaczarka do 36978,25 4548325

odsklepin o wydajnosci 200kg/H. Nr. Kat. K1079
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Automatyczna linia do odsklepiania
plastrow i wirowania miodu

Jedno urzadzenie, tak wiele mozliwosci
oszczednosSc czasu i pracy

- Szeroki wachlarz zastosowan
- Uniwersalne rozwigzanie o wysokiej wydajnosci
- Prostota obstugi, bezproblemowe korzystanie

z urzadzenia najwyzszej jakosci

- 4 lata gwarancji STANDARD




Z czego sktada sig linia?

Wspomniany wyrzutnik ramek (deboxer) to pierwszy element. Nastepnie plastry wyjete z niego trafiajg do
automatycznej odsklepiarki, gdzie pozbawiane sa zasklepu. Ten laduje w wyttaczarce o wydajnosci 200 kg/ha.
Miod odzyskany z niej trafia do odstojnika filtracyjnego, ktéry opcjonalnie moze byc ogrzewany. Odsklepione
plastry przesuwane sg automatycznie na tor zatadowczy o dtugosci dostosowanej do wielkosci linii. Nastepnie
recznie lub pneumatycznie taduje sie je do miodarki horyzontalnej. Te urzadzenia moga miec zréznicowang
pojemnosc, tj. 44, 60, 80 lub 100 plastrow hoffmanowskich w 4 réwnych sekcjach. W przypadku ramek zwykiych,
o prostej bocznej listwie, pojemnosc ta moze dodatkowo jeszcze wzrosngc. Po odwirowaniu wsad wypychany
jest na tor odbiorczy, z ktdrego opréznione ramki trafiajg znow do korpusow. Warto podkresli¢, ze w opcji dopo-
sazonej o wyrzutnik, to wtasnie korpus a nie pojedynczy plaster jest minimalng jednostka jaka postuguja sie ope-
ratorzy linii.

g !

g

2
—
)

|

Komu dedykowany jest ten sprzet?

Opisywana linia, ktora oferuje automatyzacje procesow wyjmowania plastrow i ponownego ich pakowania do
korpusdw po opréznieniu z miodu, odsklepiania, oddzielania miodu od wosku z odsklepin, filtrowania | pompo-
wania go do dowolnego pojemnika na wyposazeniu gospodarstwa to opcja dla srednich i wiekszych pasiek.
taczy w sobie dwie bardzo wazne zalety - wykonana jest z solidnego materiatu a jednoczesnie jest wyjatkowo
atrakcyjna cenowo. Jej zakup szybko zwrdci sie juz w pasiekach liczacych 100 pszczelich rodzin produkcyjnych

i wiekszych. To niezawodny wariant dla profesjonalistow, ktorzy cenig swoj czas oraz wysoka jakosc urzadzen,
ktore na co dzien wykorzystuja.

58 757,82 netto / 72 272,12 brutto

W sktad wersji podstawowej linii wchodza:

K1077 - Odsklepiarka automatyczna z torem zatadowczym o diugosci 2 metrow. Tor zatadowczy obstugiwany
recznie tgczacy odsklepiarke z miodarka horyzontalna.

K1079 - Wyttaczarka do odsklepin o wydajnosci 200kg/h.

K1096 - Odstojnik do filtrowania miodu z dwoma sitami pionowymi i dwoma przegrodami w celu separacji wosku
od miodu. t3czgcy odsklepiarke z miodarka (160L).

K1164 - Miodarka horyzontalna 44 ramkowa max. wys. ramki (B) 185 mm

+ Tor odbiorczy do odwirowanych plastrow.

Opcjonalnie:

- Odstojnik do filtrowania miodu z dwoma sitami pionowymi i dwoma przegrodami w celu separacji wosku od
miodu. taczacy odsklepiarke z miodarka (160L) , podgrzewany. Nr. kat. K1234

- Tor zatadowczy pneumatyczny. Nr. kat. K1240

- Pneumatyczny wyrzutnik do ramek - deboxer. Nr. kat. K1568

Gonzara I IR
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Automatyczna linia
do wirowania miodu

Nowa, lepsza linia do odsklepiania i wirowania miodu

W ofercie marki Konigin od tego sezonu mozna znalez¢ udoskonalong linie do odwirowywania miodu. Urzadze-
nie to oferuje imponujace mozliwosci w zakresie polepszania wydajnosci miodobrar. Oddziela takze miod od
wosku z odsklepin, filtruje ten ztoty produkt a konstrukcja zbiornika umozliwia podpiecie pompy z czujnikiem
poziomu plynu aby wypompowac oczyszczony midd do pojemnikow ktorymi dysponuje pszczelarz.

Co nowego w linii?

Pierwszg z nowosci jest pneumatyczny wyrzutnik do plastréw. Jest to opcja dodatkowa do linii w podstawowe;j
konfiguracji. Urzadzenie to wyjmuje plastry z korpusu i umieszcza je na wieszaku z ktoérego przesuwa sie je do
podajnika automatycznej odsklepiarki. Nowoscia sg takze rozwigzania elektroniczne do sterowania temperatura
ogrzewanych elementow linii, takich jak noze odsklepiarki czy zbiornik filtrujgcy midd. Wreszcie, udoskonalony
zostat sterownik zarzadzajacy pracg miodarki horyzontalnej. Teraz obstuga tego komponentu linii jest jeszcze
szybsza i prostsza niz poprzednio.

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

K1568 Pneumatyczny wyrzutnik do ramek - deboxer | 15 292,70 | 18 810,00

Parametry urzadzenia

Co wazne, wiekszosc urzadzen wchodzacych w sktad linii zasilana jest pradem o napieciu 230V. Wyjatkiem moze
okazac sie pompa. Zakup tego urzadzenia na prad tréjfazowy jest korzystniejsze cenowo, ale wymaga posiadania
stosownej instalacji w pracowni. Dlugosc najmniejszej linii to zaledwie 460 cm zas klapa miodarki po otworze-
niu siega na 190 cm. To najwyzszy element zestawu. Dla wygodnego korzystania z urzadzenia jego producent
zaleca by dookofta linii z kazdej strony pozostawi¢ min. 1 m wolnej przestrzeni. Wydajnos¢ opisywanego zestawu
maszyn obstugiwanego przez dwie osoby to 32 standardowe korpusy na godzine.

cawamanc s R
KONIGIN / 22 Linia do wirowania miodu Oferta dotacyjna w latach 2023-2027 - c € 4 LATA I cenreen |




Miodarki horyzontalne

Miodarki horyzontalne o pojemnosci 44,60,80
lub 100 plastréw hoffmanowskich. W przypadku
ramek o prostej bocznej listwie, pojemnosc ta
moze dodatkowo wzrosnac.

Opcjonalnie:

Drzwi w miodarce horyzontalnej
w celu tatwego czyszczenia

A

Miodarki horyzontalne
Konigin PRO

- 100% Stali Nierdzewnej Kwasoodpornej

- Grubos¢ blachy bebna 1.5mm

- Zawor spustowy ponizej dna

4 lata gwarancji
STANDARD

NR. KAT. NAZWA MNETTO BRUTTO N P
K1164 m;’z’x‘fj ﬁj *:;‘g;ﬂgﬁa{';; enily mkowa | 4389372 | 2200927 OWOSE
Ki1eE 2?:.1:;3 ?:n?;fﬂgﬂr;i Finl.i::mkowa 31309.50 | 26 210,69 Automatyczny sterownik
s | Mo epomaconmions | saoen | iz
Kite7 | Mid ‘;ﬁ: ’::gif’gﬂg‘; 100 ramkowa | 26636,88 | 3276336
cres | Mot oo 4 omicns SRR 2501
e | e i | uista | e
K1170 m::'fi::: r::’g;ﬂgﬂgii%;a;”:fwa 2663688 @ 3276336
K1171 m::xd:;: Tgﬂﬁ?{%t}a;’agiigaﬁ:wa 2412988 | 29679,75
1T Miodarka horyzontalna 60 ramkowa 26 636,88 32 763,36

max. wys, ramki (B) 300-360 mm

[ENTTTTIREE | TlFreckand
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Separacja wosku od miodu

Topiarka elektryczna do odsklepin z funkcjg separacji
miodu to opcja przede wszystkim dla posiadaczy linii
do odsklepiania i wirowania miodu. Urzadzenie to jest
bardzo wydajne i moze oddzieli¢ miéd od wosku ,na
biezaco” podczas pracy linii.

To dos¢ pojemne urzgdzenie, ktore ma dwie funkcje -
odseparowuje miod od wosku a nastepnie topi wosk.
Druga czynnosc przeprowadza sie zazwyczaj na ko-

Midd bez zanieczyszczen o B niec dnia, lub jesli miodobranie jest obfite dwa razy
To bardzo wazne, by zaoferowac klientom miéd bez dziennie. Zaréwno pozyskany z urzadzenia miod jak i
zanieczyszczen. Choc wosk to kolejny produkt pszczeli wosk sg doskonate] jakosci. Przepustowo$¢ urzadze-
zupetnie naturalny, to jednak jego widok w stoikach nia zwieksza podgrzewanie wsadu.

nie napawa checig do zakupu finalnego produktu.

Separator rozwigzuje ten problem. Topiarka elektryczna do odsklepin z funkcja separacji

miodu (separator liniowy) to idealna opcja dla uzytko-
NE AL AN LI LE  whikéw ceniacych sobie rozwiazania nieabsorbujace
Topiarka elektryczna do odsklepin uwagi. ktérvch wdrozenie do codzi i praktyki
K1635 : sl 21936,25 | 26 981,59 gl, ktorych wdrozenie do codziennej praxtyki
| 2 funkqq separacji miodu 380V _ | utatwia i przyspiesza prace.

Wyttaczarki do odsklepin

Wyttaczarki to urzadzenia, ktérych gtdwnym celem jest Co wazne, wszystkie elementy z ktérymi odsklepiny

odzyskanie miodu z odsklepin. W ofercie firmy Konigin s3 majg kontakt wykonane zostaty ze stali nierdzewne;

dwa modele. Pierwszy o wydajnosci 50 kg/h dedykowany kwasoodpornej. To wazne nie tylko ze wzgledu na

jest pracy z pétautomatycznymi odsklepiarkami lub w jakosc uzyskiwanych produktéw - miodu i wosku - ale

mini linii do odsklepiania i wirowania miodu. Drugi, i wydtuzong zywotnosc urzadzenia. Podane wydajno-

wiekszy model o wydajnosci 200 kg/h to wariant dosto- sci - 50 kg/h i 200 kg/h - to wielkosci maksymalne.

sowany do pracy w petnowymiarowej linii o maksymalnej Choc urzadzenia zostaty zaprojektowane i zbudowane

wydajnosci. tak, ze pracuja z takimi predkosciami, to warto pamie-
tac, ze im wolniej pracuje wyttaczarka, tym precyzyjniej
wykonuje swe zadanie. Oba modele, zaleznie od po-
trzeb pszczelarza, to rozwigzania doskonale realizujgce
swe funkcje. Uzyskany miod jest bardzo czysty. Wosk z

e kolei, jezeli skierowany zostanie do profesjonalnej
' topiarki, bedzie jasny i klarowny.

You

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

Wyttaczarka do odsklepin
wydajnosé 200kg/h 1.1 kW

K1079 16 734,23 ‘ 20 583,10

taczarka do odsklepin
| KI080 | deinett sokem o7e k| 1065475 | 1310534

a1 R -
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Topiarki obrotowe
PREMIUM STANDARD

Nowe rozwigzanie
technologiczne

Jedno urzadzenie, az dwie
mozliwosci |
- 100% Stali Nierdzewnej Kwasoodporne

- Grubosc¢ blachy bebna 1 mm

- Grubosc blachy kosza wsadowego 1 m
- Innowacyjne utozyskowanie i budowa

kosza

4 lata gwarancji
STANDARD

A7



Topiarki do wosku obrotowe
z funkcja separatora - ocieplane

SZYBKI ZWROT INWESTYC)I

Wydajnos¢ topiarek uzalezniona jest od jakosci
plastréow, w przypadku plastrow jasnych pozostatosc
wosku w suszu w granicach 5 %. Rewelacyjny wynik,
nie osiggalny przy zastosowaniu tradycyjnych topiarek
do wosku. W przypadku topienia plastrow ciemnych
pozostatosc wosku w suszu w grancach 15-25%. Poleca
sie aby plastry stare, ciemne w miare mozliwosci na
dzien przed topieniem zamoczy¢ w letniej wodzie,

Firma Konigin w swej ofercie posiada kilka tego typu roz-
wigzan. Najmniejsza topiarka rotacyjna ma srednice 510
mm. Kolejny model to 640 mm, a najwieksza jest topiar-
ka o srednicy 740 mm. Dwa wieksze modele opcjonalnie
moga zostac ocieplone, by wsad nagrzewat sie dwukrot-
nie szybciej. Kazde z urzadzen zuzywa maksymailnie nie-
co ponad 3 kW pradu. Obstuga jest prosta, intuicyjna.
Wazne jest, by na czas zimy w nieogrzewanych pracow-
niach spuscic¢ z topiarki wode. Waine jest tez, by w trak-
cie topienia na biezaco uzupetniac jej stan. Urzadzenie
posiada specjalny ptywak, ktory roztgczy prace topiarki
jesli poziom wody w niej spadnie do minimalnego bez-
piecznego. Niektorzy pszczelarze decyduja sie na zakup
dodatkowego kosza. Jeden wykorzystuja tylko do separo-
wania miodu z odsklepin, w drugim topia wosk ze zbo-
inami, takze pochodzacy ze spadtych rodzin po zimie.

Doskonatej jakosci wosk

Po oddzieleniu miodu od wosku mozna wytgczyc rotacje
i wigczy¢ ogrzewanie. Wowczas rozpocznie sie proces to-
pienia wosku. Do topiarki poprzez specjalne naczynie w
tylnej jej czesci trzeba uprzednio wla¢ wode. Czas topie-
nia uzalezniony jest gtdwnie od jej temperatury. Zazwy-
czaj jednak pierwszy wsad zajmuje ok. godzine, a kazdy
kolejny 20 minut. Modele z ociepleniem przyspieszaja
proces nagrzewania wody nawet dwukrotnie. Uzyskany
wosk jest kazdorazowo najwyzszej jakosci. Nawet jesli
pochodzi ze starych, wielokrotnie przeczerwionych pla-
strow, to dzieki wykonaniu wszystkich elementéw topiar-
ki rotacyjnej z blachy nierdzewnej kwasoodpornej, uzy-
skany finalnie produkt jest jasny i najwyzszych parame-
trach jakosciowych.

RS

dzieki temu oprzedy w plastrach wciggna wode co prze-

tozy sie na wigeksze odzyskanie wosku.
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Topiarki do wosku obrotowe

z funkcja separatora

Nowe rozwigzanie technologiczne
Kazda topiarka obecnie jest podwdjnie tozyskowana.

Dzieki temu jej praca jest bardziej stabilna nawet w wa-

runkach niezbyt doktadnego roztozenia cigzaru wsadu.

Innowacyjna konstrukcja kosza, a wiec bez pionowej 0s

sprawia Ze tatwiej jest utozyc w nim wiekszg liczbe pla-
strow, To duza zaleta wobec modeli K1073 oraz K1281,
ktore wychodza z oferty handlowej Konigin.

NR. KAT.

K1072

K1132

K1570

K1673

K1280

K1573

K1675

K1252

MNAZWA

Topiarka i separator 230V
srednica: 510mm

Topiarka i separator 230V
srednica: 640mm

Topiarka i separator 230V
$rednica: 740mm

Topiarka i separator 230V
srednica: 510mm - Ocieplana

Topiarka i separator 230V
srednica: 640mm - Ocieplana

Topiarka i separator 230V
$rednica: 740mm - Ocieplana

Opcja 1 - Kosz wsadowy 510mm

Opcja 2 - Kosz wsadowy 640 - 740mm
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Dwie funkcjonalnosci jednego urzadzenia
Jednym z najbardziej godnych uwagi w ostatnim czasie
sprzetem w pszczelarskiej branzy jest topiarka rotacyjna.
Urzadzenie to petni dwie funkcje. Po pierwsze, moze by¢
wykorzystywane do topienia wosku pochodzacego z do-
wolnego Zrodta (wycofane plastry, odsklepiny, fragmenty
dzikiej zabudowy). Po drugie, z odsklepin urzadzenie to
; Jest w stanie odzyskac miod. Petni wigc role autonomicz-
'nego separatora.
—

Pe®
A
-_
You S
ﬁlﬂramzy
Odzyskac miéd

Moze od tej drugiej funkcjonalnosci zacznijmy. Zwilaszcza
w lata o niesprzyjajacych warunkach do produkcji miodu
to bardzo waine, aby nie dopuszczac do jego strat na
ktorymkolwiek etapie produkcji. Miod oddzielony z od-
sklepin jest bardzo aromatyczny, a po wyklarowaniu jego
walor handlowy jest doskonaty. Topiarka rotacyjna we
wnetrzu bebna posiada perforowany, bezosiowy kosz.
Taka konstrukcja sprawia, ze jest on bardzo pojemny. Po
zatadowaniu odsklepin pszczelarz wiacza rotacje. Dzieki
ruchowi takiemu jak w miodarce, midd jest odseparowy-
wany z odsklepin i otworem spustowym sptywa do przy-
gotowanego wczesniej pojemnika.

DOSKONALE] JAKOSCI WOSK
NETTO grutTo i INNOWACYJNA KONSTRUKCJA KOSZA
614215 | 755484 PODWOJNE tOZYSKOWANIE
GRUBOSC BLACHY KOSZA 1MM
683158 | 840284
896253 | 1102391
8461,13 | 1040719
9 150,55 11 255,18
11281,50 @ 13876,25
1 276,02 1 569,51
1943,20

157984




Tradycyjne topiarki do wosku
z palnikiem na gaz

Tube

Dlugosc zbiornika

Nr. kat. K1074: 510mm
Szerokosc zbiornika:
Nr. kat. K1074: 490mm
Dlugosc zbiornika
K1074M: 600mm

Nr. kat. K1074M: 430mm

Wysokos¢ zbiornika:
Nr. kat. K1074: 610mm
MNr. kat. K1074M: 640mm

NR. KAT. NAZWA NETTO
K1074 Topiarka do wosku z palnikiemn na gaz 294572
K1074M | Topiarka do wosku z palnikiem na gaz MAX 3 509,80

Topiarka elektryczna
Dana api Melter

z funkcjg dekrystalizatora

Topiarka wyposazona jest w dwa elementy

grzewcze, jeden w pokrywie oraz jeden w dnie.

Elementy grzewcze mozna regulowac niezaleznie.

Praca z urzadzeniem:

1. Ramki oraz odsklepiny umieszczamy w koszu.

2. Dolny termostat ustawiamy na 40 ° C, a termostat
w pokrywie na 80 ° C.

3. Miod wyptynie pierwszy, poniewaz ma nizsza
temperature topnienia niz wosk, gdy caty miod
sptynie mozemy zaczac wytapiac wosk.

NR. KAT. NAZWA MNETTO
1763280 | 2168834

104400 | Topiarka elektryczna Dana api Melter
| 104403 | Opcja-Uchwyty do ramek do Dana api Melter | 1673,17
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w zestawie palnik na gaz

Oferta dotacyjna w latach 2023-2027 - c € 4LATA

GRUBOSC zbiornika 1 mm

100 % Stal nierdzewna

regulowany uchwyt
do zawieszania ramek

Wymiar kosza wsadowego:
Diugosc: 530mm

Szerokosc:
MNr. kat. K1074: 375mm
Mr. kat. K1074M: 420mm e R — |

Wysokosc:
Nr, kat. K1074: 460mm
Nr. kat. K1074M: 480mm

BRUTTO ~——’
362324 | ’
4317,05

- Topienie odsklepin i oddzielanie wosku od miodu

- Topienie blokéw wosku pszczelego

- Topienie ramek ze skrystalizowanym miodem
oraz oddzielenie miodu od wosku z tych ramek
(plastréw nie trzeba wycinad, wystarczy umiescic
ramki w koszu)

- Dekrystalizacja miodu w wiadrach czy stoikach

- Podgrzewanie wezy

- Izolowane podwdjne scianki

- Wentylator w pokrywie

- Max. wsad: 120kg

- Wymiary wewnetrzne komory: 99 x 49 x 34 cm
-Moc max: 1670 W 7,3 A

- Mocmax: 1670 W 7,3 A.

BRUTTO

2 058,00




Kremownice do miodu
PREMIUM STANDARD

Dwa tryby pracy
-automatyczny

-ciggty

Wykonanie na najwyzszym
europejskim poziomie

- 100% Stali Nierdzewnej Kwasoodpornej
- Grubos¢ blachy bebna 1.5 mm

- Zintegrowane stojaki

- Stabilne i bezawaryjne urzadzenia klasy
premium

4 lata gwarancji

STANDAR
r‘ ” .__;._'— —



Urzadzenia do kremowania miodu Nowy
PREMIUM STANDARD sterownik

Specjalistyczne urzadzenia do kremowania miodu elektroniczna
regulacja
W swej ofercie dla polskich pasiecznikow posiadamy temperatury

urzadzenia dla mniejszych i Srednich pasiek o zbiorni-
kach o pojemnosci 50 - 100 litréw. Sa tez kremownice
oferujgce znacznie wiekszg efektywnosc. Moga one by¢
wyposazone w zbiorniki mieszczgce 150 a nawet 2001,
Jedne modele posiadajg ptaszcze grzewcze, inne nie.
Podgrzanie miodu w procesie kremowania do ok. 30°C
jest zalecane w 2 przypadkach. Po pierwsze na starcie,
gdy midd ktérym zalano kremownice mocno skrystalizo-
wat. | po drugie na kilka godzin przed rozlaniem go do
stoikow. Wowczas konfekcjonowanie nastepuje szybko,
a dodatkowo finalny produkt zyskuje atrybut dodatko-
wej puszystosci, jedwabistosci.

Cykl pracy urzadzen do kremowania miodu:
1. Tryb automatyczny

- 15 minut praca ciggta mieszadta
- 1 godzina postoj

2. Praca ciagta

Urzadzenia do kremowania miodu marki Konigin
zostaly zaprojektowane na bazie zbiornika podwdjnie
wzmocnionego, od wewnatrz u gory oraz zewnetrznie
ponizej jego dolnej krawedzi.

» Zbiornik wykonany z blachy o grubosci 1.5mm

» Sterownik automatyczny

» Predkosc obrotéw mieszadta: 43 obroty na minute

» Plynna regulacja obrotow wedtug potrzeby

Urzadzenia w catosci wykonane ze stali nierdzewnej ,, stabilne i bezawaryjne urzadzenia klasy premium
kwasoodpornej o symbolu OH18N9.

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

Urzadzenie do kremowania miodu 230V, 50 litrow, zbiornik podgrzewany,
K1152 zintegrowany stojak, podwajna sciana, (system wodny-obieg zamkniety) 6 831,58 8 402,84
Maoc: 1,3 kW

Urzadzenie do kremowania miodu 230V, 100 litrdw, zbiornik podgrzewany,
K1154 zintegrowany stojak, podwdjna sciana, (system wodny-obieg zamkniety 8 962,53 11 023,91
Moc: 1,3 kw

Urzadzenie do kremowania miodu 230V, 150 litrdw, zbiornik podgrzewany,
K1158 zintegrowany stojak, podwdjna Sciana, (system wodny-obieg zamkniety) 9 902,65 12 180,26
Moc: 2,25 kW

Urzadzenie do kremowania miodu 230V, 200 litrdw, zbiornik podgrzewany,
K1158 zintegrowany stojak, podwdjna 4ciana, (system wodny-obieg zamkniety) 11 532,20 14 184,61
Moc; 2,25 kW

COWARRA N LA,
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Urzadzenia do kremowania miodu
PREMIUM STANDARD

Kremowanie miodu - praktyczne uwagi i zalecenia WSZ'fStkI_E
Kremowanie miodu jest prosta drogg do osiagniecia urzadzenia
tego celu. Wystarczy troche checi, dobry sprzet i mini- PLEELETE]
mum zaangazowania w promocje miodowego kremu. zintegrowany

stojak

Po co kremowac miod?

Wsrod wielu pszczelarzy pokutuje przeswiadczenie,

ze miod moze by¢ wylacznie oferowany w formie
patoki lub krupca (lejacy swiezy lub skrystalizowany
dojrzaty). Nic bardziej mylnego. Réwnie naturalng co

do jego sktadu i wiasciwosci postacia jest krem. Taka
konsystencje osigga sie poprzez mechaniczne ucieranie
w profesjonalnych urzadzeniach. Kremowanie miodu
pozwala na osiagniecie wielu korzysci. Jedna z nich jest
poszerzenie oferty produktow, ale takze jej urozmaice-
nie jak i opcja na dodatkowy zarobek. Wszakze nikogo
nie powinno dziwic, ze dodatkowy nakiad pracy i inwe-
stycja w sprzet przektada sie wprost na wyZszg cene
jednostkowg kazdego opakowania ze stodka zawarto- W o

ec -::;.;‘-_h'.fi'ﬁ'ﬁ FER
$cia. e

Kremowanie miodu - jak tego nie robic?
Kremowanie miodu najlepiej prowadzic¢ przy uiyciu spe-
cjalistycznego sprzetu. Metody z wiaderkiem i wiertarka
pozornie dobre sg dla hobbystow posiadajacych kilka
czy kilkanascie uli. Majg one jednak szereg minusow.
Trzeba pamietac, by przez kilka dob, najlepiej co godzi-
ne recznie przemieszac zawartosc pojemnika. To prze-
ktada sie na ogromna utrate czasu i energii, ktore prze-
ciez mozna spozytkowac o wiele praktycznie;j.

Co gorsza, miod kremowany w taki sposob najczesciej
nie jest wysokiej jakosci. Typowym mankamentem sa
wyczuwalne w nim grudki. Ich obecnosc sktania konsu-
mentéw do poszukiwan innych pasiek, gdzie krem
wytwarza sie w profejonalny sposob.

Nowosc¢

Wiecej na temat profesjonalnych, praktycznych i
efektywnych metod kremowania miodu moina
dowiedziec sie z filmu dostepnego na naszej stro-

Dwa tryby

nie internetowe;j. pra Cv
You
Tube
MNR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO
Urzgdzenie do kremowania miodu 230V, 50 litrdw.
K1151 Moc: 0,50 kW 457528 5 627,59
Urzadzenie do kremowania miodu 230V, 100 litrow.
s Moc: 0,50 kw 5 390,05 6 629,76
K1155 Urzgdzenie do kremowania miodu 230V, 150 litrdw., 6 956.93 8 55702
Moc; 0,75 kw :
K1157 Urzadzenie do kremowania miodu 230V, 200 litrow. 8 022,40 9 867,55

Moc: 0,75 kw

TS einkand
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Urzadzenia do osuszania
miodu PRO

Nowa seria dehydratorow
marki KONIGIN

4 lata gwarancji
STANDARD

- 100% Stali Nierdzewnej Kwasoodpornej
- Innowacyjny system osuszania miodu
- Rewelacyjna wydajnos¢

-Niskie zuzycie energii



Urzadzenia do kremowania i
osuszania miodu

NR. KAT. NAZWA
K1282

NETTO
17 423,65

BRUTTO

Urzadzenie do kremowania 21 431,09

i osuszania miodu 80kg

Dane techniczne:
llosé talerzy: 11

llos¢ wentylatorow: 1
Wydajnosc: 1 %/2h
Zasilanie 230V
Waga: 70kg

Pobér mocy: 700 W

NR. KAT. NAZWA
K1283

NETTO
24 756,63

BRUTTO

Urzadzenie do kremowania 30 450,65

i osuszania miodu 170kg

Dane techniczne:
llos€ talerzy: 11

llos¢ wentylatorow: 2
Wydajnos¢: 1 %/2.5h
Pobor mocy: 2000 W

Zasilanie 230V
Waga: 140 kg
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Pomimo staran pszczot i pasiecznika zdarza sie niekie-
dy, ze odbierany miodd zawiera zbyt duzo wilgoci. Moze
on wowczas stanowi¢ produkt do przetwaérstwa. Jego
detaliczna sprzedaz w stoikach jest ryzykowna. Zbyt
wilgotny miéd potrafi fermentowac - pecznieje i kipi z
opakowania, pojawia sie tez charakterystyczna, alkoho-
lowa won. To zniecheca klientow do czynienia kolej-
nych zakupow w pasiece. Dzieki osuszaczom do miodu
mozna rozwigzac ten problem. Partie miodu o duzym
udziale wody po dehydratacji osiggajg parametry wia-
sciwe dla miodu w sezonach o najbardziej sprzyjaja-
cym przebiegu warunkow.

Nowa seria dehydratoréw do miodu wykorzystuje in-
nowacyjna technike, aby uzyskac jeszcze lepszy efekt w
postaci skrocenia czasu suszenia. Potezny wentylator
wysyta cigghy strumien gorgcego powietrza na talerze
ktore, obracaja sie wewnatrz zbiornika. Wydajnosc
urzadzenia jest bardzo wysoka, a zuzycie energii niskie.
Niewielka odlegtos¢ pomiedzy talerzami a dnem zbior-
nika umozliwia stosowanie osuszacza nawet przy nie-
wielkich ilosciach miodu. Powietrze wprowadzane do
komory jest filtrowane przez filtr czastek statych, ktéry
zapobiega dostaniu sie zanieczyszczen do miodu. Po-
wietrze te nastepnie jest rozpraszane przez specjalne
szczeliny w gornej czesci pokrywy.Podczas pracy z go-
racym powietrzem rozpraszane przez specjalne szcze-
liny w gornej czesci pokrywy. Podczas pracy z gorgcym
powietrzem miod nigdy nie osigga wysokich tempera-
tur powyzej 45 °C co mogtoby zagrozic¢ wartosciom
HMF. Urzadzenie jest niezwykle ciche, nie wymaga
konserwacji i jest tatwe w czyszczeniu,
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Stoty do odsklepiania plastrow

miotmrzosoWego Stot do odsklepiania plastrow

miodu wrzosowego ¢) sy

Nr. kat. K1146

Bardzo doktadny rozluzniacz do miodu
wrzosowego. Ramki umieszczamy pomiedzy
ramiona z igtami sprezynowymi. Uzywajac
dzwigni igly wnikaja do komdrek z miodem.
Film demonstracyjny znajdziecie Panstwo na
naszej stronie internetowej.

Wydajnos¢: 3 ramki / min. You
Dlugosc: 64 cm

Szerokosc: 64 cm
Wysokosc: 115 ecm
Waga: 30 kg
Gwarancja: 2 lata

Automatyczny stot do odsklepiania
miodu wrzosowego

W petni automatyczna wersja rozluzniacza do miodu
wrzosowego HAIN Swienty. Rozluzniacz dodaktowo
moze stuzy¢ jako urzadzenie do odsklepiania pozosta-
tych rodzajow miodu. Obstuga jest tatwa i prosta. Wy-
starczy umiesci¢ ramke miedzy dwoma zestawami
igiet i uruchomic¢ maszyne, naciskajac przycisk Start.
Ramka jest rozluZniana z obu stron jednoczesnie.
Maszyne tatwo zdemontowac do czyszczenia.

Wydajnosc: 4-5 ramek na min.
Diugosc: 64 cm

Szerokosc: 64 cm

Wysokosé: 115 cm

Waga: 59 kg
Moc: 300 W / 230 V.

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO
107331 _ stot do odsklepiania plastrow miodu wrzosowego 2280360 2804843 _
107334 | Automatyczny stot do odsklepiania plastréow miodu wrzosowego 3593520 44 200,30
107380 . Reczny rozluZniacz miodu wrzosowego _ 1013,90 _ 1247,10 .

Reczna zakrecarka do stoikow

Proste w dziataniu urzadzenie do zakrecania wieczek.
Moment dokrecenia mozna regulowac w zakresie 0-10 NM.

@ swienty
. I. - it b Py
MR, KAT. MAZTWA METTO BRUTTO
11081EU | Zakrecarka do stoikow 539400 663462

awaANC s [T ]
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Pompa z wirnikiem K-GO

Najlepsza pompa wirnikowa z jaka mielismy
do czynienia. Dwa kierunki pompowania
z czujnikiem poziomu mocowanym na klik

Wydajnos¢: 1100 I/h

Moc: 0.75kW

Tryb pracy automatyczny (jeden kierunek)
Tryb pracy reczny (kierunek lewo-prawo)

Nr. kat. NAZWA NETTO BRUTTO
K1306  Urzadzenie do kremowania i przepompowywania miodu z czujnikiem poziomu 3x380V 8 002,00 9 842,46
K1305 Urzadzenie do kremowania i przepompowywania miodu z czujnikiem poziomu 230V 8 700,00 10 701,00

Pompa spalinowa do syropu
- SWIENTY STANDARD

« Moc: 3,6 kW (4,8 KM)/3600 obr/min

= Moc znamionowa 2,9 kW (3,9 KM)/3600 obr/min
« Pojemnosc zbiornika paliwa 3,1 litra

« Zuzycie paliwa 1,4 litra/godzine - 3600 obr./min
= Pojemnosc oleju silnikowego 0,6 litra

= Wydajnosc: 28 kg syropu (12°C) na minute.

Mr. kat. NAZWA NETTO BRUTTO

114675 | Pompa spalinowa do syropu SWIENTY 12 187,80 | 16 221,00

Dwukierunkowa pompa zebata z
czujnikiem poziomu z ptynna regulacja
obrotéw - SWIENTY PREMIUM

» Wydajnosc: 1000 kg/h

» Moc: 230V/1500W
« Ptynna regulacja obrotow : 18 - 180 obr./min

Mr. kat. NAZWA NETTO BRUTTO

110336 Urzadzenie do kremowania i przepompowywania miodu, modut zebaty PREMIUM 12 386,18 15 235,00

Pompa z modutem zebatym
kompakt - SWIENTY

« Wydajnos¢: 350 kg/h
« Moc: 230V/200W
« Waga: 11kg

Nr. kat. NAZWA NETTO BRUTTO

110333 | Urzadzenie do kremowania i przepompowywania miodu, modut zebaty KOMPAKT SWIENTY | 4 798,80 590252
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Urzgdzenia wielofunkcyjne
DANA API MATIC £) swienty

Urzadzenia wyposazone sa w niemiecki silnik
przektadniowy WEG, ktory pozwala na dozowanie
i pompowanie miodu o wysokiej gestosci. Wysoka
jakos¢ przektadni przektada sie na wydajnosc i wy-
trzymatosc urzadzen wielofunkcyjnych marki
SWIENTY.

DANA API MATIC 1000

» Doktadnosc napetniania (+/- 1)

« Zakres napetnianiaod 10 g-10 kg

= Maksymalna wydajnos¢ pompy: 300kg/h
» Wydajnoé¢ dozowania stoikéw: 200 kg/h
= System uszczelniajacy (drip-free)

= Pedat uruchamiajacy dozowanie

* 1,5 metra weza

= Czesci zamienne w zestawie

W celu szybkiego przejscia na inny rodzaj opakowa-
nia, urzadzenie mozna zaprogramowac. Dostepne
jest 20 programow. Dla kazdego z programoéw z osob-
na mozemy ustawic rézne parametry dozowania.
Dodatkowo najnowszy system uszczelniajacy (drip-free
function) zapewnia niezawodne oraz bezproblemowe
napetnianie. Urzadzenie sktada sie z nowej generacji
pompy, ktéra w potaczeniu z nowoczesnym rozwiaza-
niem dozujacym sterowanym technikg komputerowa
jest zdecydowanie jedng z najlepszych najbardziej
wydajnych i trwatych maszyn dozujacych dostepnych
na rynku.

FILMY PREZENTUJACE PRACE URZADZEN DOSTEPNE
SA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWE]

Mr.Kat. 110040 Wr.Kat. 110041 MNr.Kat. 110890
NR. KAT. NAZIWA NETTO BRUTTO
110040 gfﬁiﬂm d;; Ic::ufg;?nia, kremowania i pompowania miodu 9 560,40 11 759,29
O | ol 097400 | 13sm0
vicwas, | USRS S O B T o0 | 1715850
110053 | g:h?gz:gliid Icig ;:éu;g;wﬂapia, kremowania i pompowania miodu 17 930,40 22 054,39
NOWOSC - DANA API MATIC 2000+ L IRk
+ wydajnosc
+ precyzja

Dana Api Matic 2000+ oparta jest na pompie zebatej do
zastosowan spozywczych, sterowanej przez skompute-
ryzowana elektronike dozujaca. Urzadzenie wyposazone
jest w niemiecki silnik przektadniowy WEG, ktory
pozwala na dozowanie i pompowanie miodu o wysokiej

gestosci. Elektronika posiada zintegrowany system

"non-drip"regulacje predkosci i jest w stanie kontrolowac
mase napetnienia od 10g do 999kg z bardzo wysoka

doktadnoscia.

» Precyzja napetniania: +/-0,5¢g
« Wydajnos¢ pompy zebatej: 4001 / h
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AUTOMATYCZNY STOL OBROTOWY
Z DOZOWNIKIEM DAM 1000

DANA APl MATIC 1000 w potaczeniu z automatycznym
stotem obrotowym to nowoczesne urzadzenie do S
dozowania, pompowania oraz kremowania miodu. . - " —
Maszyna sklada sie z nowej generacji pompy, ktora w
potgczeniu z nowoczesnym rozwigzaniem dozujgcym
sterowanym technika komputerowa jest zdecydowanie
jedna z najlepszych maszyn dozujacych dostepnych na
rynku. Dodatkowo najnowszy system uszczelniajacy
(drip-free function) zapewnia niezawodne oraz bezpro-
blemowe napetnianie.

= Doktadnos¢ napetniania (+/- 1 - 2%)

= Zakres napetniania od 10 g - 10 kg

» Maksymalna wydajnos¢ pompy: 2801/ h

= Wydajnosc dozownika w potaczeniu ze stotem automa-
tycznym: 2001/h 550 stoikéw o gramaturze 370 ml.

« Zasilanie: 230 V/ Pobor mocy: 150 W )

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

110896 Urzadzenie do kremowania, dozowania i pompowania DANA APl MATIC 1000 ze stolem
obrotowym-automatycznym Fl 700mm

21810,28 26 826,64

AUTOMATYCZNY STOL OBROTOWY
PREMIUM Z DOZOWNIKIEM
DAM 2000+

Nowa technologia modutu zebatego

Kompletna stacja dozujaca, w ktorej DAM 2000+ i auto-
matyczny stot @1000 mm PREMIUM zostaty potaczone

w jedng jednostke. Puste stoiki s umieszczane na blacie
stotu, a nastepnie automatycznie transportowane pod
fotokomorke. Kiedy fotokomaorka wykryje stoik, stot
zatrzymuje sie, a urzadzenie dozujace zaczyna napetniac
stoik. Po napetnieniu stoika stot automatycznie obraca
sie, az nastepny stoik znajdzie sie przed fotokomorka.
Dozownik mozna regulowac w pionie i poziomie tak aby
mogt obstuzyc rézne rozmiary stoikow.

« Zakres napetniania: od 20 g - 999 kg

= Wydajnosc pompy: 4001/h

= Dozownik w potaczeniu ze stotem automatycznym po-
zwala na napetnienie 800 stoikow o gramaturze 370ml

» Precyzja napetniania: +/-05g

» Zasilanie: 230V /50 Hz

» Mozliwosc rozbudowy urzadzenia, opcje:

+ moc + wydajnosé + precyzja + trwatosé zakrecarka, sortownik, etykieciarka, stot odbiorczy

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

110885 Urzgdzenie do kremowania, dozowania i pompowania DANA API MATIC 2000+

ze stolem obrotowym-automatycznym Fl 1000MM - PREMIUM S 4978253

Urzadzenie do kremowania, dozowania | pompowania DANA APl MATIC 2000+
110897 36 238,75
ze stolem obrotowym-automatycznym Fl 700MM - NOWOSC 2390240

KONIGIN / 37 Urzadzenia wielofunkcyjne Oferta dotacyjna w latach 2023-2027 - c € 2 LATA



AUTOMATYCZNA LINIA
DO ROZLEWANIA MIODU

Dane techniczne:
= Dana Api Matic 2000+ lub DAM 3000
= St6t obrotowy: @100
« Sortownik nakretek
= Zakrecarka
= Etykieciarka
« Zuzycie energii: 3500W
= Wydajnosc: 800 stoikdéw na godzine

NOWOSC - DANA API MATIC 2000+
Pétautomatyczna linia 100 PRO

+ moc + wydajnosc + precyzja + trwvalosé

Sktad urzadzenia wielofunkcyjnego:

« Dana DANA APl MATIC 2000+

= Automatyczny stot obrotowy Fl 100cm
« Zintegrowana zakrecarka do stoiow

= Sortownik zakretek

« Wydajnosc napetniania: 400kg / h

NR. KAT. NAZWA MNETTO BRUTTO

Urzgdzenie do dozowania, kremowania

110888 i pompowania miodu PRO DAM 2000+

64 213,75 | 78 982,91

Akcesoria do urzadzen

wielofunkcyjnych
3 A i (e

Nr kat.: 110044 Mr kat.: 110889 Mr kat.: 110055 Nr kat.: 110045

Statyw z blatem z stot obrotowy @45 dla Stof obrotowy @45 dla Uchwyt z czujnikiem

regulacja wysokosci Dana Api Matic 1000 Dana Api Matic 1000 do blatu Mr.kat. K1137
NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO
110044 Statyw z blatem z regulacja wysokosci DANA API MATIC 1000 112439 1383,00
110889 Stot obrotowy @45 dla Dana Api Matic 1000 4 740,65 5 831,00
110055 Stojak z regulacja wysokosci DANA API MATIC 1000/2000+ . 132432 1 628,91
110045 Uchwyt z czujnikiemn do blatu Mr.kat. 110044 405,69 499,00
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Wialnia do pytku pszczelego PRO

PLYNNA REGULACJA OBROTOW SILNIKA

Wialnia do pytku - obnéza o najwyiszej jakosci You

Coraz szersza grupa konsumentow przekonuje sie do Nowy wentylator
systematycznego spozywania pytku roslinnego w posta- wyposazony w

ci obndzy pszczelich. Z perspektywy pszczelarza to bezszczotkowy

nowoczesny silnik
kontrolujacy odse-
perowanie pytku
pszczelego od za-
nieczyszczen.

REWELACYJNA WYDAJNOSC NAWET DO 150 KG / H

Wialnia do pytku marki Konigin posiada regulowang
predkosc nadmuchu, z kolei urzadzenie wibrujace po-
zwala na swobodne i niezaktocone zsuwanie sie pytku z
zasobnika. Wszystkie elementy tego urzadzenia poza ko-
nstrukcja stelaza wykonane zostaty ze stali nierdzewnej.

wazne, by odpowiednio przygotowac pytek. Wtasciwa
jego obrobka zapewnia mu trwatosc oraz czystosc. To ;!
czyni produkcje obndzy coraz istotniejszym kierunkiem k.‘ - Se
dziatalnosci wielu pasiek. F

NR. KAT. NAZIWA NETTO BRUTTO

K1159 | Wialnia do pytku

pszczelego PRO 2956,50 3 636,50

Dekrystalizator z funkcjg inkubatora
do hodowli matek pszczelich

Nr. kat. NAZWA NETTO BRUTTO Polecana wilgotnosc 60-70%

Dekrystalizator z funkcja inkubatora do

K1208 | hodowli matek GLASBORD 100 klatek | 233450 4101.44 | R R e o PR e ST R Y R L

Dekrystalizator z funkcja inkubatora do -
K1271 | hodowli matek INOX 100 klatek 5483001 4284,09 -

Dekrystalizator z funkcjg inkubatora do

K1124 | | odowli matek GLASBORD 300 klatek

4050,00| 4981,50

Dekrystalizator z funkcjg inkubatora do
hodowli matek INOX 300 klatek

Dekrystalizator z funkcjag inkubatora do :
K1272 | hodowli matek GLASBORD 600 klatek |4 846,50| 5961,20

Dekrystalizator z funkcja inkubatora do

K1270 426600 5247,18

K1273 ' hodowli matek INOX 600 klatek 507600 624348
= Automatyczny inkubator do hodowli matek
- pszczelich. GLASBORD lub STAL NIERDZEWNA
T » Elektroniczna regulacja temperatury +|- 0.1 °C
! » Elektroniczna regulacja wilgotnosci +|- 1%
80 « Ruchome szufladki lub perforowane ptaskie
i s potki, wedtug zamowienia.
- ol »Pojemnosé: 100 - 300 - 600 matecznikow
L « Wyciagany wktad nierdzewny w celu dekrystalizacji
o stoikow z miodem
_______.: -1
— o
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Dekrystalizatory do miodu
z funkcja suszarki do pytku
pszczelego

- GLASBORD

=
o
.
Q

NR. KAT. NAZWA

K1110

W ofercie posiadamy trzy serie urzadzen o podobnych
parametrach lecz w innym wykonczeniu, dzieki czemu
kazdy moze dopasowac wybrane rozwigzanie do indywi-
dualnych potrzeb. Wszystkie modele posiadajg izolowa-
ne scianki styropianem. Seria Glasbord oraz Nierdzewna
dodatkowo wyposazona jest w swiatto led | podwojna
szybe zespolona. Grzatka oraz wentylatory umieszczone
sq z boku urzadzen w celu rownomiernego rozprowadza-
nia ciepta. Dekrystalizatory marki Konigin sa przystoso-
wane do suszenia obnoézy pytkowych, zostaty wyposa-
zone w uchwyty na szuflady do pytku.

IZOLOWANE SCIANKI STYROPIANEM
zapobiegaja stratom cieptia a takie
rozwojem grzybow czy plesni

NETTO BRUTTO

Dekrystalizator GLASBORD: 125 litrédw, 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 sloikdw, 1 krata na stoiki.
Wyrniar wew, 50x50x50cm. Moc: 0,13 Kwh max. 400W., 1 wentylator.

| Dekrystalizator GLASBORD: 175 litrdw, 1 pojemnik 45kg, 75-100 stoikdw. 2 kraty na shoiki.
K1111 Wymiar wew. 50x50x70cm. Moc: 0,13Kwh max. 425W. 2 wentylatory.

1 908,55 2 347,52

249750 307193

Dekrystalizator GLASBORD: 225 litrdw, 2 pojemniki 45kg, 100-150 sloikdw, 3 kraty na stoiki.
K1112 | Wymiar wew. 50x50x90cm. Moc: 0,50Kwh max. 950W. 3 wentylatory. 2 916,00 3 586,68
Zwiekszona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podloga.

. Dekrystalizator GLASBORD: 375 litrdw, 3 pojemniki 45kg, 150-200 stoikdow, 4 kraty na stoiki.
K1112 | Wymiar wew, 50x50x150cm. Moc: 0,70Kwh max. 1600W. 5 wentylatordw. 4 117,50 5 064,53
Zwiekszona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podioga.

- STAL NIERDZEWNA

NR. KAT. NAZIWA

Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna: 125 litrow, 50-75 stoikow. 1 krata na stoiki.

NETTO BRUTTO

2 632,50 323798

b1 354 Wymiar wew 50x50x50cm. Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator.
Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna: 175 litrow, 50-100 stoikdw. 2 kraty na stoiki.

K1265  \wymiar wew. 50x50x70cm. Moc: 0,13Kwh max. 425W. 2 wentylatory. 135500 | #15%.25
Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna: 225 litrdw, 2 pojemniki 45kg, 100-150 stoikaw,

K1266 3 kraty na stoiki. Wymiar wew. 50x50x90cm. Moc: 0,50Kwh max. 950W. 3 wentylatory. 4117,50 5064,53

Zwiekszona moc 90%. Wzmocniona podioga.

' Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna: 375 litréw, 3 pojemniki 45kg, 150 -200 stoikéw, |
K1267 4 kraty na stoiki. Wymiar wew. 50x50x150cm, Moc: 0,70Kwh max. 1600W. 5 wentylatoréw, 5 386,50 6 625,40

Zwigkszona moc 60%. Wzmocniona podtoga.
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Dekrystalizatory do miodu
z funkcja suszarki do pytku
pszczelego

NOWOSC
Urzadzenia zostaty pokryte z zewnatrz blacha z
powtoka cynkowa o masie 185 g/m? nastepnie po

IZOLOWANE SCIANKI TWARDYM STYROPIANEM  Stronie licowe] dodatkowo pokryta powtokami
organicznymi poliestrowymi o grubosci £25pm.

BLACHA POKRYTA POWLOKAMI POLIESTROWYMI

Roéwnomierne rozprowadzanie ciepta:

Elementy grzewcze i wentylatory sg umieszczone

z boku urzadzenia, aby zoptymalizowac wydajnosc o,
procesu suszenia pytku pszczelego. Ciepte powietrze N
krgzy rownomiernie po kazdej szufladzie.

Logic + ultra regulacja
wlotow powietrza

Mierdzewna krata
na stoiki z miodem

Dekrystalizacja miodu:

- Ustaw temperaturg 40- 50° C « Nierdzewne wloty z regulacja

- Zamknij wszystkie wloty powietrza. = Logic + ultra regulacja wlotéw powietrza
- Czas dekrystalizacji zajmuje srednio do 24 godzin.  « Nierdzewne kraty w zestawie

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

Dekrystalizator BLACK JET: 125 litrdw, 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 stoikdw, 1 Krata na stoiki.
Wyrmiar wew. 50x50x50cm. Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator. 163449 201042

Dekrystalizator BLACK JET: 175 litrow, 1 pojemnik 45kg, 75-100 stoikdow. 2 kraty na shoiki.
Wymiar wew. 50x50x70cm. Moc: 0,13Kwh max. 425W. 2 wentylatory.

Dekrystalizator BLACK JET: 225 litrdw, 2 pojemniki 45kg, 100-150 stoikdéw, 3 kraty na stoiki.
K2187  Wymiar wew. 50x50x90cm. Moc: 0,50Kwh max. 950W. 3 wentylatory. 2 468,88 3036,72
Zwiekszona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podboga.

K2184

K2186 2114,55 2 600,50

Dekrystalizator BLACK JET: 375 litrdw, 3 pojemniki 45kg, 150-200 stoikow, 4 kraty na shoiki.
K2188 | Wymiar wew. 50x50x150cm. Mac: 0,70Kwh max. 1600W. 5 wentylatordw. 3 486,15 4 287,96
Zwiekszona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podloga.

K1215 | Opcja 1 - Nierdzewna krata do dekrystalizatora 94,50 116,24

K1269 @ Opcja 2 -Szuflada do suszenia pytku, drewniana rama (topola) + siatka 2 2ytki poliamidowe] 37,50 46,13
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Urzadzenia dwufunkcyjne
suszarka do pytku + dekrystalizator

- Black jet
Il

Réwnomierne rozprowadzanie ciepta: Elementy grzewcze

i wentylatory sg umieszczone z boku urzadzenia, aby zopty-
malizowac wydajnosc procesu suszenia. Ciepte powietrze
krazy rownomiernie po kazdej szufladzie.

OCIEPLENIE TWARDYM STYROPIANEM

(g CZAS SUSZENIA 18-24 GODZIN

NIERDZEWNE KRATY NA StOIKI W CENIE

Logic + ultra regulacja
wlotdw powietrza

L

= Izolowane scianki twardym styropianem
* Logic + ultra regulacja wlotéw powietrza
\—_1 * W urzgdzeniach marki KONIGIN nie ma
|

\\(

I

potrzeby przektadania szuflad z pytkiem
podczas procesu suszenia.

Szuflada do suszenia pytku
- drewniana rama (topola)

Suszenie pytku:

Polecamy przez pierwsze 30 minut suszenia pytku aby
wloty powietrza zakreci¢ po czym otwieramy je maksyma-
Inie poprzez uchwyt do zewnatrz.

Ustaw temperature max. na 40° C. W przypadku pytku z wy-
soka zawartoscia oleju (kukurydziany,stonecznikowy) zale-
cany jest specjalny proces suszenia przy ktorym ustawiamy
temperature na 30° Ci zwiekszamy jg o 2° C co 4 godziny
dopaoki nie osiggniemy temperatury 40° C.

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

Suszarka do pytku BLACK JET: whkiad 7.5 kg (5 szuflad K1269) Wymiar wew. 50x50x50cm.
K2189 | Poj. dekrystalizatora: 125 litréw - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 stoikdw 1 krata na stoiki. 1793,24 2 205,69
Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator.

Suszarka do pytku BLACK JET: wkiad 15 kg (10 szuflad K1269) Wymiar wew. 50x50x50cm.
K2190 | Poj. dekrystalizatora: 125 litréw - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 stoikow. 1 krata na stoiki. 2089,00 2 569,65
| Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory.

Suszarka do pytku BLACK JET: wkiad 21kg (14 szuflad K1269) Wymiar wew. 50x50x70cm.
K2191 | Poj. dekrystalizatora: 175 litrdw - 1 pojemnik 45kg, min. 75-100 stoikow. 2 kraty na stoiki. 2 559,05 314763
Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory.

Suszarka do pytku BLACK |ET: wktad 30kg (20 szuflad K1269) Wymiar wew. S50x50x30cm.
Poj. dekrystalizatora: 225 litrdw - 2 pojemniki 45kg, min. 100-150 stoikow. 3 kraty na stoiki.

K2192 | poc: 0,50 Kwh max. 950W. 3 wentylatory. Dodatkowa wentylacja. 103,68 S 817
Zwiekszona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podtoga.
Suszarka do pylku BLACK JET: wkiad 45kg { 30 szuflad K1269) Wymiar wew. 50x50x150cm,

k2193 Poj. dekrystalizatora: 375 litréw - 3 pojemniki 45kg, min. 150-200 stoikow. 4 kraty na stoiki. 4 438,65 5 459,54

Moc: 0,70 Kwh max. 1600W 5 wentylatoréw. Dodatkowa wentylacja.
Zwiekszona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podioga.

CONRRANCLA,
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Urzadzenia dwufunkcyjne
suszarka do pytku + dekrystalizator

Suszarki do suszenia obnozy .
pytkowych Glasbhord 1

Glasbord jest plyta o wysokich walorach uzytkowych,
wykonczenie powierzchni materiatem o nazwie

Surfaseal® sprawia, iz jest odporna na zarysowania,

wilgo€, plesn i rozwéj bakterii. Plamy brudu nie

whnikaja w gtab i sa tatwe do usuniecia. Spetnia

wszytkie wymogi higieny w zaktadach przetwérstwa ,
spozywczego. Plyta Glasbord nigdy nie napecznieje, .'
nie zmieni koloru ani swoich wtasciwosci na skutek '
temperatury czy wilgotnosci. Powszechnie stosowa-

ny materiat w budowie chtodni przemystowych.

Glasbord w potaczeniu z ociepleniem twardym !
styropianem tworzy zwartg i energooszczedna i
konstrukcje. '

» Izolowane Scianki twardym styropianem
= Roztozone wentylatory na scianie

« Nierdzewne wloty z regulacja

» Logic + ultra regulacja wlotow powietrza
= Nierdzewne kraty na stoiki

= W urzadzeniach marki KONIGIN nie ma
potrzeby przektadania szuflad z pytkiem
podczas procesu suszenia.

GLASBORD Surfaseal®

OCIEPLENIE TWARDYM STYROPIANEM

CZAS SUSZENIA 18-24 GODZIN

NIERDZEWNE KRATY NA 5LOIKI W CENIE

NETTO BRUTTO

Suszarka do pytku GLASBORD: wkiad 7,5 kg (5 szuflad K1269) Wymiar wew. 50x50x50cm.
K1125 | Poj. dekrystalizatora: 125 litrow - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 stoikow 1 krata na stoiki. 21099,25 2 582,08
Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator.

Suszarka do pytku GLASBORD: wkiad 15 kg (10 szuflad K1269) Wymiar wew. 50x50x50cm.
K1126 | Poj. dekrystalizatora: 125 litrdw - 1 pojernnik 45kg, min. 50-75 stoikdw, 1 krata na stoiki. 2 430,00 2988,90
Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory.

Suszarka do pytku GLASBORD: whkiad 21kg (14 szuflad K1269) Wymiar wew. 50x50x70cm.
K1127 | Poj. dekrystalizatora: 175 litrdw - 1 pojemnik 45kg, min. 75-100 stoikdw. 2 kraty na shoiki. 2 970,00 3 653,10
Maoc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory.

Suszarka do pytku GLASBORD: wkigd 30kg (20 szuflad K1269) Wymiar wew. S50x50x50cm.
Poj. dekrystalizatora: 225 litréw - 2 pojemniki 45kg, min. 100-150 stoikdw. 3 kraty na stoiki.

K1128 | pioc: 0,50 Kwh max. 950W. 3 wentylatory. Dodatkowa wentylacja. 3 591,00 I
Zwiekszona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podtoga.
Suszarka do pytku GLASBORD: wkiad 45kg (30 szuflad K1269) Wymiar wew. 50x50x150cm.

K1129 Poj. dekrystalizatora: 375 litrdw - 3 pojemniki 45kg, min. 150-200 stoikow. 4 kraty na stoiki. 5 130,00 6 309,90

Moc: 0,70 Kwh max, 1600W 5 wentylatoréw. Dodatkowa wentylacja.
Zwiekszona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podioga.
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Urzadzenia dwufunkcyjne
suszarka do pytku +
dekrystalizator

Nierdzewne Suszarki 4
do pytku

EKOLOGICZNE TACKI

«Ekologiczne tacki to uzupetnienie urzadzen e
dwufunkcyjnych wykonanych w catosci ze stali '
nierdzewnej

= Szuflady wykonane sa z drewna Topoli 1 klasy. |
Potaczone bezposrednio z zytka poliamidowa i
powoduja wytrzymata konstrukcje dostarczajac *’{’& =
odpowiednig wentylacje ¥ l |

W73

Y

NR. KAT. NAZWA NETTO
Suszarka do pytku STAL NIERDZEWMNA: wkiad 7.5 kg (5 szuflad drewnianych K1269)
K1294 | Poj. dekrystalizatora: 125 litrow - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 stoikéw 1 krata na stoiki. 2 801,25 3 445,54

Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator. Wymiar wew. 50x50x50cm.

Suszarka do pylku STAL NIERDZEWNA: whktad 15 kg (10 szuflad drewnianych K1269)
K1295 | Poj. dekrystalizatora: 125 litrow - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 stoikow. 1 krata na stoiki. 3 280,50 4 035,02
Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory. Wymiar wew, 50x50x50cm,

Suszarka do pytku STAL NIERDZEWNA: wkiad 21kg (14 szuflad szuflad drewnianych K1269)
K1296 | Poj. dekrystalizatora: 175 litrdw - 1 pojemnik 45kg, min. 75-100 stoikow. 2 kraty na stoiki. 3 847,50 4 732,43
Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory. Wymiar wew, 50x50x70cm,

. Suszarka do pytku STAL NIERDZEWNA: wkiad 30kg (20 szuflad drewnianych K1269)
Poj. dekrystalizatora: 225 litrdw - 2 pojemniki 45kg, min, 100-150 stoikow, 3 kraty na stoiki,

K1297 Moc: 0,50 Kwh max, 950W. 3 wentylatory, dodatkowe wyloty powietrza z regulacja. 473250 5 894,78
Zwiekszona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podioga. Wymiar wew, 50x50x90cm.
. Suszarka do pytku STAL NIERDZEWNA: wkiad 45kg (30szuflad drewnianych K1269)
K1298 Poj. dekrystalizatora: 375 litrow - 3 pojemniki 45kg, min. 150-200 stoikdw. 4 kraty na stoiki. 6 399,00 7 870,77

Moc: 0,70 Kwh max. 1600W 5 wentylatoréw, dodatkowe wyloty powietrza z regulacja.
Zwiekszona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podtoga. Wymiar wew. 50x50x150cm
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Urzadzenia dwufunkcyjne
suszarka do pytku +
dekrystalizator

Nierdzewne Suszarki
do suszenia obnézy

pytkowych
PROFESJONALNE NIERDZEWNE

TACKI DO PYLKU POLACZONE
SIATKA POLIAMIDOWA

= Tacki do suszenia obnozy pytkowych zostaly
zaprojektowane z mysla dostarczenia jak
najwiecej obiegu powietrza. Innowacyjne
rozwigzanie bez dna z blachy perforowanej

= Siatka zapewnia idealny obieg powietrza,
zapobiega przegrzaniu pytku pszczelego

« Nowos$¢ - Opcja - Nr.kat K1421

Automatyczny sterownik
do suszarki i dekrystalizatora* OCIEPLENIE TWARDYM STYROPIANEM

Cena netto: 250,00zt / Brutto: 307,50z NIERDZEWNE KRATY NA StOIKI W CENIE

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

Suszarka do pytku STAL NIERDZEWNA: wktad 7.5 kg (5 szuflad nierdzewnych K1268)
K1259 | Poj. dekrystalizatora: 125 litrow - 1 pejemnik 45kg, min. 50-75 stoikow 1 krata na stoiki. 307125 377764
Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator. Wymiar wew. 50x50x50cm.

Suszarka do pytku STAL NIERDZEWNA: wkiad 15 kg (10 szuflad nierdzewnych K1268)
K1260 | Poj. dekrystalizatora: 125 litréw - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 stoikdw. 1 krata na stoiki. 3 820,50 4 699,22
Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory. Wymiar wew. 50x50x50cm.

Suszarka do pytku STAL NIERDZEWNA: wkiad 21kg (14szuflad szuflad nierdzewnych K1268)
K1261 | Poj. dekrystalizatora: 175 litréw - 1 pojemnik 45kg, min. 75-100 stoikow. 2 kraty na stoiki. 4 603,50 566231
Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory. Wymiar wew. 50x50x70cm.

Suszarka do pytku STAL NIERDZEWNA: wkiad 30kg (20 szuflad nierdzewnych K1268)
Poj. dekrystalizatora: 225 litréw - 2 pojemniki 45kg, min. 100-150 stoikow. 3 kraty na stoiki.

K1262 Moc: 0,50 Kwh max. 950W. 3 wentylatory, dodatkowe wyloty powietrza z regulacja. 5872,50 722318
Zwiekszona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podtoga. Wymiar wew. 50x50x90cm.
Suszarka do pytku STAL NIERDZEWNA: wkiad 45kg (30 szuflad nierdzewnych K1268)

K1263 Poj. dekrystalizatora: 375 litrow - 3 pojemniki 45kg, min. 150-200 stoikow, 4 kraty na stoiki. 8 019,00 9.863,37

Moc: 0,70 Kwh max, 1600W 5 wentylatordw, dodatkowe wyloty powietrza z regulacja.
Zwiekszona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podloga. Wymiar wew. 50x50x150cm
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Refraktometry LED

Refraktometr przeznaczony jest do
badania zawartosci wody w miodzie.
Wbudowane podswietlenie LED
pozwala wykonac pomiar w ciemnym
otoczeniu, wyniki sa bardzo wyrazne.

System ATC wykonuje pomiary z duza
doktadnoscia i zapewnia precyzyjne
wyniki.

Akcesoria w zestawie:

- Refraktometr LED

- Pipeta do naktadania miodu
- Zapasowa bateria CR1220

- Sciereczka

- Etui

NR. KAT.

I K1418

Spirale
dekrystalizacyjne

MNR. KAT.

109621

109625

109628

109633

109642

109653
Zakres temperatury: 30-85°C

GO117
G0119
G0123

G0126

G2000
Zakres temperatury: 0-80°C
KOMIGIN f 46 Refraktometry i spirale dekrystalizacyjne

NR. KAT.

Parametry odczytu:
LED - Zawartosc wody (%)

- Stezenie cukru (Brix)

Zakres pomiarowy:

- 58-90% Brix

-12 - 27% wody

NAZWA NETTO BRUTTO
Refraktometr z podéwietleniem LED 136,00 167,28

NAZWA NETTO BRUTTO
Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma
Melter @ 21 - SWIENTY - 300W EE ] 2531.00
Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma
Melter @ 25 - SWIENTY - 330W 205772 | 253100
Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma
Melter @ 28 - SWIENTY - 400W el 2888,00
Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma
Melter @ 33 - SWIENTY - 550W 266748 | 3281,00
Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma
Melter @ 42 - SWIENTY - 940W S 366100
Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma '
Melter @ 53 - SWIENTY - 1500W ZRET HI2eg
NAZWA NETTO BRUTTO
Spirala dekrystalizacyjna @ 17 - S00W 478,00 587,94
Spirala dekrystalizacyjna @ 19 - 500W 478,00 587,94
Spirala dekrystalizacyjna @ 23 - 500W 478,00 587,94
Spirala dekrystalizacyjna @ 26 - 500W 478,00 587,94
Spirala dekrystalizacyjna @ 37 - 940W ‘ 950,87 116957
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Odstojniki grawitacyjne do miodu
PREMIUM STANDARD

W kazdej pasiece potrzebne jest rozwiazanie do oczysz-
czania miodu z drobinek woskowych czy innych jeszcze
zanieczyszczen. Ich pochodzenie zazwyczaj jest natural-
ne i nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa konsu-
menta miodu. Jednak z uwagi na prezencje produktu to
wazne, by wyzbyc sie tych elementow, ktére moglyby
zniechecac klientéw do zakupdw w pasiece. Jednym z
prostych, ale efektywnych rozwigzan tego problemu sa
odstojniki grawitacyjne.

Oferta odstojnikéw grawitacyjnych Konigin jest bardzo
szeroka, dzieki czemu kazdy moze dopasowad wybrane
rozwigzanie do indywidualnych potrzeb. W trosce o naj-
wyzszq jakosc wszystkie naczynia do oczyszczania i rozle-
wu miodu produkowane sg z blachy nierdzewnej kwaso-
odpornej. Najmniejszy odstojnik ma pojemnosc 25 kg.
Ten cylindryczny pojemnik wyposazony jest w uchwyty
utatwiajace przenoszenie go, czy jego mycie oraz zawor
klapkowy do spuszczania miodu np. wprost do stoikow.
Odstojnik ten petni wigc takze funkcje urzadzenia do
konfekcjonowania miodu. Kolejne takie naczynia maja
pojemnosci 50 kg i 100 kg.

DNO NACHYLONE POD KATEM WYLEW PONIZE) DNA

NR. KAT. NAZWA

Odstojnik 25kg z uchwytami, 1.5 mm grubosci,
K1122 wspawany zawor nierdzewny kwasoodporny

Odstojnik 50kg z uchwytami, 1.5 mm grubosci,

K1052 wspawany zawar nierdzewny kwasoodporny
Odstojnik 100kg z uchwytami, 1.5 mm grubosci,
K1054 wspawany zawor nierdzewny kwasoodporny
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NETTO BRUTTO

501,40 616,72
59541 732,36
783,44 963,63

P .
CERTIFIED




Dla pasiek o nieco bardziej obfitych miodobraniach
Konigin oferuje odstojniki o pojemnosci 100 1, 1501,

200 1 300 |. Wszystkie odstojniki z tej kategorii posiada-

ja fabryczny stojak, zintegrowany z konstrukcja zbior-
nika. Dla gospodarstw, gdzie miodobrania bywaja na-
prawde udane rekomendowane sg odstojniki o pojem-
nosciach 500 |, 800 |, 1000 | i 2000 I.

Wszystkie naczynia do grawitacyjnego oczyszczania
miodu wyposazone sa w pokrywy uniemozliwiajgce
zabrudzenie miodu czy jego kontakt np. z owadami.
Odstojnik grawitacyjny to inwestycja na wiele lat. Dzieki
niej miod kierowany do sprzedazy jest klarowny i wolny
od zanieczyszczen. To wazne w kontekscie jego zbytu na
coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO
s || S R e 81477 102,17
K | e . 903,75
ois | SRR aR ey e
ffpfszizz‘;:ﬁ . T |
iy | o ik PR | 188871
ity | S ok i g S
closs | Sk S0 ey gy ok Beomedt |z | s
m... ey sy s s TR | asom0
ciske | SRS oo 090,13
K1086 | Odstojnik 2000 litrow nierdzewny, zintegrowany stojak, 10 341,37 12719.89
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Odstojniki nierdzewne z mieszadtem

Aktualnie w tej kategorii produktow oferowanych przez
Konigin znajduje sie 8 pozycji. Najmniejszy z tego typu
odstojnikow ma pojemnosc 100 |. Kolejne rozmiary to 1501,
2001,3001, 5001, 800 1i 1000 |. Najwiekszy odstojnik z
mieszadtern ma 2000 |. Tak szerokie spektrum pojemnosci
sprawi, ze kazdy moze wybrac opcje najlepiej dostosowanag
do potrzeb panujacych w gospodarstwie.

DNO NACHYLONE POD KATEM

WYLEW PONIZE) DNA

Wszystkie odstojniki z oferty KONIGIN wykonane sg w stu
procentach z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Kazdy z
nich dodatkowo w zestawie ma pokrywe zabezpieczajaca
wsad przed zanieczyszczeniem czy kontaktem z pszczo-
tami lub innymi owadami jakie w trakcie miodobrania i
klarowania miodu mogg przebywac w pracowni.

MNR. KAT.

K1193

K1195

K1197

K1198

K1199

K1201

K1203

K1205
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NAZWA

Odstojnik 100 litrdw nierdzewny, zintegrowany stojak,
z mieszadlem, grubos¢ blachy 1,5mm

Odstojnik 150 litrow nierdzewny, zintegrowany stojak,
z mieszadlem, grubosc blachy 1,5mm

Odstojnik 200 litrow nierdzewny, zintegrowany stojak,
z mieszadtem, grubos¢ blachy 1,5mm

Odstojnik 300 litrow nierdzewny, zintegrowany stojak,
z mieszadlem, grubos¢ blachy 1,5mm

Cdstojnik 500 litrow nierdzewny, zintegrowany stojak,
z mieszadtem, grubos< blachy 1,5mm
Odstojnik 800 litréw nierdzewny, zintegrowany stojak,
z mieszadtem, grubos€ blachy 1,5mm

Odstojnik 1000 litréw nierdzewny, zintegrowany stojak,
z mieszadlem, grubos¢ blachy 1,5mm

Odstojnik 2000 litréw nierdzewny, zintegrowany stojak,
z mieszadlem, grubosé blachy 2,0mm

promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja
promocja

promocja

2 569,67

307107

341579

3 635,15

4951,33

6 706,23

8 586,47

14 728,63

Oferta dotacyjna w latach 2023-2027 - c €

316070

377742

4 201,42

4 471,23

6 090,13

8 248,66

10 561,36

1811621




Podgrzewane odstojniki - przeglad oferty

Wspomniane dwa okresy w roku to czas, kiedy podgrze-
wanie odstojnikow przydaje sie najbardziej. Jednak tak-
ze w peini sezonu posiadanie takiego naczynia ma wiele
korzysci. Ciepty miod klaruje sie szybciej. Takze tatwiej
mozna go rozlewad w stoiki. Oszczednosé czasu w sytu-
acji, gdy bedzie on tylko o 10°C cieplejszy (np. 35°C za-
miast 25°C, a wiec temperatury normalnie panujacej
latem w pracowni) moze okazac sie bardzo znaczaca.

Gama grawitacyjnych odstojnikéw podgrzewanych ofe-
rowanych przez Konigin jest bardzo szeroka. Pojemnosc
takich naczyn zaczyna sie juz od 100 |. Kolejne rozmiary
to 1501, 2001, 3001, 500 I, 800 | i 1000 |. Najwiekszy od-
stojnik podgrzewany ma pojemnosc¢ 2000 |. Wszystkie te
urzadzenia wyposazone s3 w zintegrowane stojaki. Kaz-
dy ma takze termometr umozliwiajgcy kontrole zada-
nych nastawien. Odstojniki te w standardzie majg zawo-
ry klapkowe. Do rozlewu miodu na ciepto Swietnie nada-
ja sie takze nierdzewne zawory dozujgce (kat. no.K1248)
Mie maja one martwych punktow, a dodatkowo sg wypo-
sazone w system przeciwdziatajacy kapaniu.

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO
ke Odstojnik 100 litréw nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja 360680 431708
podgrzewany, grubosc blachy wew. 1,5mm, zew. 1,5mm ' '
Odstojnik 150 litrdw nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja
K107 | hodgrzewany, grubo$é blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm 330 TR0
| Odstojnik 200 litréw nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja
K1087 | podgrzewany, grubosé blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm SnR SRR
Odstojnik 300 litréw nierdzewny, zintegrowany stojak,
K1088 podgrzewany, grubosé blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm 470063 > 781,77
Odstojnik 500 litréw nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja
K1089 ' podgrzewany, grubosé blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm +83A5 w2,
Odstojnik 800 litréw nierdzewny, zintegrowany stojak, promocija
K1230 752100 9 250,83
podgrzewany, grubos¢ blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm
i Odstojnik 1000 litrdw nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja S G
podgrzewany, grubos¢ blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm ! :
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Odstojniki Z mieszadtem podgrzewane

Taka opcja wydaje sie najdoskonalszym wariantem odstojnika. Pojemnik wyposazony nie tylko w podgrzewanie
ale i mieszadto daje zdecydowanie najwiecej mozliwosci. Mozna go wykorzystywac do grawitacyjnego oczyszcza-
nia miodu, ale takze do standaryzacji. Na czas rozlewu, miod mozna podgrzac, co bardzo skroci catg prace.

Peina opcja!

Kazdy z odstojnikow z mieszadtem wykonany jest w catosci ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Dzieki temu
mozliwe jest uzyskanie finalnego produktu o bezkompromisowej jakosci. Pojemniki majg gérne pokrywy na za-
wiasach, ktére umozliwiaja otworzenie potowy srednicy walcowatych pojemnikéw. Zawory spustowe tradycyjnie
znajduja sie u dotu. W standardzie sg to modele klapkowe, jednak opcjonalnie mozna je wymienic na bardziej
zaawansowane technologicznie rozwigzania. Odstojniki z mieszadtami oferujg rozliczne korzysci.

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

Odstojnik 100 litrow nierdzewny, zintegrowany stojak,
K1231 podgrzewany z mieszadtem, grubo$¢ blachy 517069 6 353,95
wew. 1.5mm, zew. 1.5mm

Odstajnik 150 litrédw nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja

K1232 podgrzewany z mieszadtem, grubo$é blachy 5640,75 693812
- wew. 1.5mm, zew. 1.5mm

Odstojnik 200 litrow nierdzewny, zintegrowany stojak,

K1091 podgrzewany z mieszadtem, grubosc blachy 6 204,82 7631,93
| wew. 1.5mm, zew. 1.5mm

Odstojnik 300 litrow nierdzewny, zintegrowany stojak,

K1092 podgrzewany z mieszadtem, grubos¢ blachy 7 521,00 9 250,83
 wew. 1.5mm, zew. 1.5mm

Odstojnik 500 litrdw nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja

K1093 podgrzewany z mieszadtem, grubos€ blachy 858647 10 561,36
wew. 1.5mm, zew. 1.5mm

Odstojnik 800 litrdw nierdzewny, zintegrowany stojak,

K1233 podgrzewany z mieszadiem, grubo$€ blachy 10 466,72 12 874,07
wew. 1.5mm, zew. 1.5mm

Odstojnik 1000 litrow nierdzewny, zintegrowany stojak,

K1094 podgrzewany z mieszadiem, grubo$é blachy 13 788,50 16 959,86
wew. 1.5mm, zew. 1.5mm

Odstojnik 2000 litréw nierdzewny, zintegrowany stojak,

K1095 podgrzewany z mieszadiem, grubosé blachy 29 331,90 36 078,24
wew. 1.5mm, zew. 2.5mm

Odstojnik do filtrowania miodu pigciokomorowy z dwoma sitami
K1096 pionowyrmi | dwoma regulowanymi przegrodami w celu separacji 3 885,85 4 779,60
wosku od miodu, Pojemnosc 160 litrow,

Odstojnik do filtrowania miodu pieciokomorowy z dwoma sitami
K1234 pionowymi | dwoma regulowanymi przegrodami w celu separacji 8711,82 10 715,54
wosku od miodu. Plaszez wodny. Pojemnosc 160 litrdw.

Dodaj koszt zaworu do odstojnika
w celu skorzystania z refundacji.

Mr. kat. K1293 Opcja 2 - Nierdzewny
zawor kulowy do odstojnikdw
2-czesciowy1 1/2",

Mierdzewny zawor dozujgcy, reczny.
Majwyzsze| jakosci zawor wyproduko-
wany w USA. Wewnatrz zaworu nie ma
gwintow ani martwych punktow.
Wyposazony w system zapobiegajacy
kapaniu. Zawor sprawdza sie w zbiornikach
z plaszczem wodnym.

MNr. kat, K1248

Opcja 3 - Nierdzewny zawar
dozujacy do odstojnikéw

z plaszczem wodnym

Netto: 428,00zt
Brutto: 526,44z

Pasuje do wszystkich naszych
zbiornikow

MNetto: 120,00z
Brutto: 147,60zt
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PROFESJONALNY WOZEK
PASIECZNY

Wozek pasieczny manualny

Przewozenie uli mozna utatwic sobie manualnym woézkiem
pasiecznym. Wozek jest w stanie podnosic ciezary o masie
do 100 kg na wysokosc do 107 cm. Duze kota sprawiaja, ze
operowanie nim, nawet na nierdwnosciach, nie nastrecza
zadnych trudnosci. Maksymalna szerokos¢ rozwarcia
uchwytu to 70cm cm. Koszt takiej inwestycji jest duzo
nizszy w stosunku do wdzka elektrycznego i mozna o nim
szybko zapomniec rozkoszujac sie codziennie korzysciami
jakie oferuje swemu uzytkownikowi.

Elektryczny wozek pasieczny

Urzadzenie posiada swéj naped. Autonomicznie dzwiga

i opuszcza ule, ich czesci, wiadra czy hoboki. Urzadzenie
jest kompatybilne z kazdym systemem ula w Polsce.

Nie ma takze znaczenia z jakiego materiatu jest on wyko-
nany. Wozek pasieczny zbudowany jest z ocynkowanej stali,
bardzo solidnie zaprojektowany i wykonany. Maksymalna
predkosc z jaka sie przemieszcza to 6,5 km/h. Urzadzenie
podnosi fadunki na wysokosc 107 cm. Wyposazone jest NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO
takze w opcje samciadﬂwani:a na san_'mchd::!, ;::jdy zajdzie 100934 Manualny wozek 548245 674341
potrzeba przetra?nspm.mwama go w inne miejsce. Jego pasieczny kaptarlift

masa to 54 kg. Litowo-jonowy akumulator pozwala na 4 ! _—

godziny ciaglej pracy, a czas jeqo ponownego natadowania ~ K1713  Elektryczny wozek 15620,11 1921274
to ok. 6 godzin. pasieczny kaptarlift

Wozek pasieczny
do przewozenia uli

Dane techniczne:

Wysokosc podnoszenia z podestem: 105 cm
Maksymalna waga tadunku: 140 kg
Maksymalna szerokosc chwytu: 80 cm
Srednica kota: 370 mm

Wymiary gabarytowe: 66 cm x 70 cm x 180 cm

Waga: 55 kg
NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO
Kiged  Wozek pasieczny do 432700 532221

przewozenia uli
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Dyfuzor - ANEL

Nowy dyfuzor do walki z warroza ANEL CO.

- Substancja czynna w postaci mgty przenika przez
wszystkie kontygnacje ula, zapewniajac skuteczne
zastosowanie.

- Czas potrzebny na aplikacje to tylko 4 sekundy dla
kazdego ula. Zdecydowanie najszybszy sposéb w
walce z warroza.

- Dyfuzor przeznaczony jest do rozpylania roztworu
np. kwasu szczawiowego.

- W zestawie dysza wprowadzajaca roztwor do ula
oraz dodatkowy pojemnik

Nr. kat. K1249
Cena 730,08 z} netto / 898 zi brutto

Sublimatory
kwasu szczawiowego

Kartusz gazowy
Nr. kat. 500
— 40,21 zt brutto

Ly

P
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Sublimox APF-PLUS Profesionalny sublimator kwasu szczawiowego stuzacy do walki z warroza.

Jedna z najwiekszych zalet nowego sublimatora jest innowacyjny system kontroli temperatury, ktory sprawia,
ze parownik Sublimox rézni sie od innych modeli dostepnych na rynku. Parowanie jest bardziej stabilne,
efektywne i znacznie szybsze niz w innych modelach parownika. Jest on bardzo tatwy w czyszczeniu.
Sublimox mozna uzywac zarowno z kwasem szczawiowym w proszku jak i w tabletkach.

ProVap - Sublimator kwasu szczawiowego

You
Tube

Nr. kat, K1287

1611,23 zi netto
1 981,81 z¢ brutto

Praca z parownikiem jest tatwa i szybka (okoto 10-15 s na ul) i nadaje sie do wszystkich rodzajow uli.
Sublimator rozgrzewa sie do odpowiedniej temperatury po czym utrzymuje ja na statym poziomie
(temperatura nie waha sig) przez caly czas pracy. Do wyboru wersja z zasilaniem 230V badz 12V.

932,15 zi netto / 1 146,55 zi brutto

Nr. kat. K2052
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Siatki cieto-ciggnione
do budowy uli

»Doskonale stuzg zaréwno do budowy dennic higienicznych jak i
podkarmiaczek oraz potawiaczy pytku.

» Zapewniajg odpowiednig wentylacjg, hamujac tym samym rozwdj
plesni.

» Siatka aluminiowa nie koroduje i jest odporna na kwas szczawiowy
oraz mréowkowy.

+ Przeswit oczka nie zmienia sie pod wplywem nacisku!

» Wykonana z wysokogatunkowych metali wedtug normy DIN 791.

» Odpowiednie walcowanie sprawia, Ze jest bezpieczna dla pszczot.

» Siatka pozwala kontrolowac warroze.
- » MozliwosE zakupu wycietej formatki

L - szerokosc oczka

Lw - szerokos¢ wewnetrzna oczka
S - diugosc oczka

Sw - dlugos¢ wewnetrzna oczka

M - szerokos¢ mostka

G - grubos¢ materiatu wsadowego

Lp | Materiat Gr. Format Oczko DIN Przeswit | Jednostka Nr. Cena brutto
{mm) | (mm) (LxSxMxG) {9) miary kat. {PLN)
(Lw x Sw x M x G)

10504 H24 360x10mb | 8x45%x0,7x0,5 10 metrow
Aluminium 370x10mb | 8x3,5 biezacych
420 x 10mb w rolce

440 % 10mb
460 ¥ 10mb

4 | AISI 304L #0.4 420x10mb | 8x4x06x04 Ca.73 10 metrow K1424 307,00

INOX 5x3 biezgcych
w rolce
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Urzadzenie do odsysania mleczka
pszczelego

- Profesjonalna pompka do odsysania mleczka
pszczelego

- Transformator i zabezpieczenie pompki

- Nierdzewny pojemnik na mleczko pszczele

- Mozliowsc uzycia do wtapiania wezy pszczelej

- Zasilanie 230Vi 12V

- Urzadzenie wyprodukowane
we Wioszech

NR. KAT. NAZWA MNETTO BRUTTO

AMNBS400 Urzadzenie do odsysania 1560,45 | 191935
mleczka pszczelego

Wypalarki do znakowania uli
oraz akcesoriow pszczelarskich

Elektryczne wypalarki oraz wypalarki na gaz stanowia
skuteczng metode trwatego oznaczania drewna i innych
materiatow. Wypalarki sg przystosowane do trwatego
umieszczenia logotypow, napiséw, informacji o firmie

lub tekstow reklamowych na produktach. Znakowanie nie
zanika pod wplywem nastonecznienia lub wody, dlatego
jest bardzo trwate, Oznaczenie mozna usunac tylko
poprzez zniszczenie produktu.

Wypalarki elektryczne dzieki regulacji temperatury spra-
wdzajg sie rowniez przy oznaczeniach tworzyw sztucznych
takich jak ule styropianowe dla przyktadu.

NR. KAT. NAZWA

AN1050LPG | Wypalarka do znakowania LPG 7875
-RD12-5T |12 znakdw ANEL :
AN1050LPG | Wypalarka do znakowania LPG 642.40
-RD14-5T |14 znakdw ANEL

AN10S0EL |Wypalarka do znakowania elektryczna 1057.92
-RD12-5T |12 znakéw ANEL '

AMN10507 | Cyfry 0-9 Litery A-Z, znaki -, /, spacja 46,64
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AMNT050EL
-RD12-5T

AN1050LPG
-RD12-5T

e Znaki do wypalarki
Do wyboru posiadamy cyfry lub litery jak
711,91 rowniez znaki. Opcjonalnie mozliwosc¢ za-
mowienia np. loga czy nazwy firmy.
760,15 Wszystkie znaki wykonane s3a z mosigdzu
przy uzyciu nowoczesnej technologii,

130124 gteboko grawerowane,




Plastikowa ramka ze
zintegrowanga plastikowa
weza Langstroth ANEL

- Weza odporna na motylice

- Weza nie luzuje sie ani nie wypina z ramki

- ldealnie nadrukowane komaérki o wymiarze 5,5 mm

- Dzieki zastosowaniu takiej wezy mozna uzywac
wyzszych predkosci podczas wirowania bez obaw
0 zniszczenie plastra (szczegolnie przydatne przy
wirowaniu gestych miodow )

Wymiary ramki:
Grubosc - 35mm
Gorna belka- 482 mm
Wysokos€ - 231 mm
Kolor: zotty

NR. KAT. NAZWA BRUTTO
| AN51661 Plastikowa ramka ze zintegrowang plastikowa wezg Langstroth AMEL 8,86 : 10,90

POLAWIACZ PYLKU WYLOTKOWY
ANEL - BIG GUY

NOWA ZMODYFIKOWANA
WIEKSZA WERSJA
POLAWIACZA

ANEL - CLASSIC

MNR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO
ANS7010 | Potawiacz pytku wylotkowy ANEL - BIG GUY 51,71 63,60

Miynek do pozyskiwania

r, pierzgi
- Dane techniczne:
.. ' * Szeroko$¢ wktadu: 85mm
i Zuzycie energii: 250W / 230V
Waga: 7,4 kg
Wydajnos¢: do 20 kg/h
NR.KAT. NAZWA NETTO BRUTTO
Miynek do pozyskiwania
KI373 | Digrzgi 975,60 1199,99
OPCJA-1 Separator do miynka
KIA1E do pozyskiwania pierzgi 794,06 976,70
K1677 Miynek do pozyskiwania pierzgi 1747,97 . 2 150,00
z separatorem
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Krata odgrodowa plastikowa
PP ANEL

NR. KAT. NAZWA BRUTTO

ANST401 Krata odgrodowa plastikowa 420X506 9,48
AN51401-10 | Krata odgrodowa plastikowa 10szt. 89,00
ANS1401A | Krata odgrodowa plastikowa 420x420 9,48
ANS1401A-10 | Krata odgrodowa plastikowa 10szt. 89,00

NOWOSC - ANEL
Orientator dla pszcz6t

Pomoz swoim pszczotom tatwiej odnalezé swoj dom
w drodze powrotnej. Dzieki orientatorom pszczoly
nie dadzg sie zwiesc ula o tym samym kolorze!

- Malowane farba elektrostatyczna
- Do kazdego orientatora Sruby Gratis!

NR. KAT. NAZWA BRUTTO
AMN17501R | Orientator dla pszczot koto ANEL 2,86
ANT7501TR Orientator dla pszczot trojkat ANEL 2,86

Podkarmiaczka ramkowa ANEL

NR. KAT. NAZWA
AN1T70100 | Cyfra magnetyczna do numeraci uli 0,74

Krata do pozyskiwania propolisu z otworami
do podkarmiania ANEL - NOWOSC

NR. KAT. NAZWA BRUTTO
AMSE001 Krata do propolisu ANEL 420%510 14,01
AMNSE001-10 | Krata do propolisu AMEL 10szt. 127,36
AMSB00TA | Krata do propolisu ANEL 420x420 14,01
AMNSBO01A-10 | Krata do propolisu AMEL 10szt. 127,36

Magnetyczne cyfry - ANEL

Orientator mozna potaczyC z numerami magnety-
cznymi, aby ponumerowac ule, tatwo, szybko i
elastycznie! Magnetyczne cyfry dzieki ktorym
numeracja ula stanie sie tatwa i szybka.

0123456789

BRUTTO

Podkarmiaczki wlotkowe ANEL

=%

NR. KAT. NAZWA
AMN300115T| Podkarmiaczka wlotkowa AMEL 1kg 9,44 11,61
.ANBGWZST. Podkarmiaczka wlotkowa AMEL 1,8 kg 11,16 13,73
AN30002 | Podkarmiaczka ramkowa ANEL 4kg DADANT/LANGSTROTH 2971 36,54
AN30001 | Podkarmiaczka ramkowa ANEL 3kg LANGSTROTH AMERYKANSKI 25,38 31,22
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Etykiety na miod I produkty pszczele

Etykiety 148 x 60 mm, 100 sztuk | | 6r00 7}
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Pokarm dla pszczot
z proteinami

HONEY BEE PRO dla pszcz6t z proteinami 1kg stosowa-

Pokarm dla pszczoét
z witaminami

Kiedy pszczoty zaczynajg produkowac mleczko pszczele

na jest w celu pobudzenia matki do lepszego sktadania dla larw i krélowe|, potrzebuja diety bogatej w witaminy.
wiekszej ilosci jaj oraz wzmocnienia rodziny. Ciasto ma Najwazniejszymi witaminami sg witamina B-kompleks
5% biatka i bardzo dobrze nadaje sie do dodatku wcze- oraz witamina C (kwas askorbinowy). Ciasto witaminowe
sng wiosna. Sktad: sacharoza 73%, syrop inwertowany HONEY BEE PRO dostarcza pszczotom wszystkich nie-

enzymatyczny 22% (glukoza, fruktoza, woda), biatka
5%, mineraty, witaminy. Srednia wartos¢ odzywcza
w 100g:wartosc energetyczna 1578 kJ/371 kcal; biatka

zbednych witamin. Sktad: sacharoza, syrop inwertowany,
kompleks witamin. Gtéwne cechy: Produkt wolny od
GMO, 100% pochodzenia roslinnego, bardzo niski HMF,

5.0 g; weglowodany 88,0 g w tym cukry 85,0 g; tluszcze Witaminy: Niacynamid, D-Panthenol, Witamina B1,
0,5g w tym kwasy tluszczowe nasycone 0,1 g; sod 0,0 g. Witamina B2, Witamina B6, Witamina C, Biotyna, Alanina

Gtowne cechy: Produkt wolny od GMO, 100% pocho-
dzenia roslinnego, bardzo niski HMF, 100% pochodze-
nia Unii Europejskie;.

BRUTTO
10,36

NR. KAT. NAZWA
K2160 | Pokarm dla pszczot z proteinami 1 kg

AMINO VET - substytut pytku
pszczelego

B AMINO-VET

it

NIEZBEDNE AMINOKWASY | WITAMINY DLA PSZCZOt

Sktad: Aminokwasy: alanina, arginina, asparaginowy
kwas, cysteina, fenyloalanina, glicyna, glutaminowy

, Arginina, Kwas asparaginowy, Fenyloalanina, Cystyna,
Kwas glutaminowy, Glicyna, Histydyna, Izoleucyna,
Leucyna, Lizyna, Metionina, Prolina, Seryna, Treonina,
Tyrozyna, Walina.

NR. KAT. NAZIWA BRUTTO

| K2161 | Pokarm dla pszczot z witaminaml 1kg 11,81

STOSOWANIE

Zestawienie poszczegolnych sktadnikow dziata jak bio-
stymulator i podany w syropie cukrowym lub ciescie
korzystnie wptywa na rodzine pszczelg. Zastosowany

w okresie niedoboru pytku lub niewystarczajacej ilosci
pierzgi (np. wiosng) stymuluje rodzine pszczelg do spo-
dziewanego rozrastania populacji (efektywne czerwie-
nie matki) i wzmocnienia pszczot. Podawanie produktu
w syropie lub ciescie uzupetnia niedobory aminokwasow
(protein - biatka), witamin i zapewnia dziatanie pre-biot-
yczne. Preparat nalezy podawac rowniez miedzy
miodobraniami lub w okresie taczenia rodzin i przygoto-
wania do zimowli.

BRUTTO
38,00

KAT. NAZWA
K2171 | AMINO-VET - substytut pytku pszczelego 0,2 |

K1522| AMING-VET - substytut pytku pszczelego 0,51 48,00

K2057| AMINO-VET - substytut pytku pszczelego 2|~ 171,00

kwas, histydyna, izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina,

prolina, seryna, treonina, tyrozyna, walina. Witaminy
i prowitaminy: amid kwasu nikotynowego, pantoten-
owykwas, witamina B1, witamina B2, witamina B6,
biotyna.
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SKEADNIKI ANALITYCZMNE: Biatko surowe

15,25%, Lizyna 0,76%, Popidt surowy 0,75%, Metionina
0,18%, Widkno surowe 0,0%, Ttuszcz i oleje surowe
0,0%, Wilgotnosc¢ 80,0 %, Séd 0,0%.




Pokarm dla pszczot 1kg
HONEY BEE PRO Standard

HONEY BEE PRO Standard jest pokarmem premium
do karmienia pszczot. Ciasto Honey Bee Pro jest
wytwarzane przy uzyciu niemieckiej technologii
enzymatycznej, a wszystkie surowce pochodzg z UE.
Ciasto nie zawiera GMO i jest wytwarzane wytgcznie
z cukréw pochodzacych z produkgji krajowej.

Sktadniki: sacharoza, inwertowany syrop

Kraj pochodzenia: Chorwacja

NR. KAT. NAZWA BRUTTO
k1314 | Pokarm dla pszczol standard 1kg 10,02

Pokarm dla pszczét 1kg
Nosema stop

NOSEMA STOP to enzymatyczny pokarm dla pszczot
z dodatkiem kompletnego preparatu ziotowego na

bazie polifenoli roslinnych. Oprécz odzywiania pszczdt zagrozenia dla pszczot, ale jest toksyczne dla roztoczy
pomaga walczyc z nosicag wywotang przez Nosem apis Varrozy. Pszczoty rozprowadzajg je w ulu przez swojg

i Nosem ceranae. Ciasto NOSEMA STOP podaje sie
pszczotom 2 razy wiosna (w odstepie 10 dni) i 2 razy
wczesng jesienia (w odstepie 10 dni). Ciasto nie za-

Pokarm dla pszczot z pyitkiem 1kg
HONEY BEE PRO Pollen

Honey Bee Pro Ciasto pytkowe jest wzbogacone pytkiem.
Stosowany jako wiosenna dieta do wczesnej stymulacji
miotu, aby zapewnic silna i zdrowa rodzine. Mozna go
réwniez stosowac w innych porach roku, w tym jesie-
nig. Ciasto Honey Bee Pro jest wytwarzane w Chorwacji

i zawiera sterylizowany pytek pochodzenia krajowego.
Ciasto nie zawiera GMO.

Sktadniki: sacharoza, glukoza, fruktoza, woda, pytek,
biatka, mineraty, sorbinian potasu

NR. KAT. NAZWA BRUTTO
K1316 | Pokarm dla pszczot z pytkiem kg 11.81

Pokarm dla pszczét 1kg
With Thymol

Tymol jest silnym srodkiem dezynfekujacym i grzybo-
bojczym. Stezenie substancji w powietrzu nie stanowi

aktywnosc. Dodanie HONEY BEE PRO THYMOL jest
skutecznym sposobem zwalczania roztoczy. Wyniki
eksperymentu w warunkach laboratoryjnych pokazuja,

wiera GMO i jest wytwarzane wytgcznie z cukru pocho- Ze pszczoty karmione tymolem maja mniejsze obcigze-

dzacego z produkcji krajowe;.

Sktadniki:
sacharoza, enzym inwertowany syrop, Nozevit

nie zarodnikami i zyja dtuzej niz pszczoty kontrolne
* * Apidologie 41 (2010) 141-150

Sktadniki: sacharoza, cukier inwertowany, tymol

NR. KAT. NAZIWA BRUTTO NR. KAT. NAZWA BRUTTO

| K1315 | Pokarm dla pszczdt Mosema stop 1kg 11,09
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K1408 | Pokarm dla pszczot z Tymolem 1kg 10,36




Powatko-podkarmiaczka
ANEL 7,5 kg - BRAZOWA
Dadant, Langstroth

- Profesjonalna podkarmiaczka gorna firmy ANEL

- Wykonana z trwatego materiatu

- Nie zwieksza wysokosci ula

- Posiada otwory wentylacyjne zapobiegajace zawilgoceniu
- Mozliwe stosowanie plynnych jak i statych pokarmow

- Pasuje na ul wielkopolski 12-ramkowy

NR. KAT. NAZWA MNETTO EBRUTTO
AN30023 | Powatko-podkarmiaczka ANEL 7,5 kg 49,52 ' 60,91
AN3G023-345 Powatko-podkarmiaczka ANEL 7,5 kg 34 SZT. KARTON 151533 _ 1863.85

Powatko-podkarmiaczka skrzynkowa
dwukomorowa (na ciasto i syrop)

NR. KAT. K1348

- Dlugosc 50 cm

- Szerokosc 42 cm

- Wysokosc 6 cm

- Pojemnik na ciasto: 2,5 |
- Pojemnik na syrop: 3 |

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO
K1346 Podkarmiaczka skrzynkowa 0,8 | 10,16 12,50
K1347 . Pndkarmiaczka .skrz:.-'n.knwa 1.5. I. 12,93 | 15,90
K1348 | Powatko-podkarmiaczka DADANT | 4463 | 5490

Dennica plastikowa Wielkopolska,
Ostrowskiej

Wielofunkcyjna plastikowa dennica higieniczna

z funkcjg potawiania pytku. Dzieki dennicy higienicznej
mozemy w tatwy sposob przeprowadzic kontrole
pasozytow Varroa destructor. Dodatkowo jest wyposa-
Zona w potawiacz pytku. Dennica posiada wylotek z
regulowang zasuwka oraz wzmocnione nozki chronigce
dennice przed uszkodzeniami podczas transportu.

Nr. kat. NAZWA NETTO BRUTTO

Dennica higieniczna plastikowa
K2168 7 polawiaczem pytku Wielkopol-| 105 12915
ska, Ostrowskiej 10-ramkowa

Dennica higieniczna plastikowa
K2166  z polawiaczem pytku Dadant, 110 135,30
Langstroth, WL 12-ramkowa*
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Bluza z kapeluszem
bez zamka ” STANDARD ”

- 100% bawelna Drelich, dzieki temu materiat
jest trwaty a przy tym oddycha
- ldealne dopasowanie ubrania
- Zachowana cyrkulacja powietrza
- Dwie obszerne kieszenie zamykane na rzep
- Kieszen na piersi z zamkiem
- Dodatkowe dwie kieszenie na ramieniu
- Odcien zieleni zastosowany w odziezy nie
przyjmuje promieni stonecznych
- Tkanina seryjna, gwarantowany kolor oraz
jakos¢ materiatu, gramatura bez zmian
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL

NR. KAT. NAZIWA BRUTTO

K1384 | Bluza z kapeluszem bez zamka Standard | 138,38

Kapelusze pszczelarskie

MEK-2 MK-2 MEK-1 ME-1

o
A = ¥
) a

,.f <

NR. KAT. NAZWA BRUTTO
K1416 Kapelusz pszczelarski z gumka pod ramionami 44,28
K1363 Kapelusz pszczelarski STAMDARD wzmacniany drutem 46,13

Najwyisze] jakosci skorzane rekawice

Rekawi larskie KONIGIN
PEAWICE paxcaemiNkie KOMS pszczelarskie marki KONIGIN

Potaczenie skéry z wytrzymata bawetna
Produkt z certyfikatem CE! Nr.kat. K1255 - Naturalne biate

- Dolna czesc wykonana jest z koziej skory
- Grubos¢ materiatu: 0,7-0,8 mm
; - Super miekkie
) Nr.kat. K1254 - Z6ite
- Dolna czesc wykonana jest ze skory cielecej

] 2 }
! - Grubos¢ materiatu: 0,9-Tmm
0P - Odporne na wode, skéra w kontakcie z woda
", S 1 nie twardnieje
e e [ J -
I/ Rozmiary: X5,5,M,L X1, XXL
\ ’ "
NR. KAT. NAZIWA BERUTTO
K1254 Rekawice pszczelarskie z6Me skora cieleca 0,9-1,0mm 39,00
(3 K1255 | Rekawice pszczelarskie naturalne biate skéra kozia 0,7-0,.8mm 39,00
K1254-2 | 2 x Rekawice pszczelarskie - PROMOCJA 74,10
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Bluza pszczelarska
" STANDARD "

- 100% bawetna Drelich, dzieki temu materiat

V/ ’ jest trwaty a przy tym oddycha
J \ - Zamek btyskawiczny na catej dtugosci kapelusza
: "{ - Gumki w pasie i w rekawach
o= - Zachowana cyrkulacja powietrza

- Dwie obszerne kieszenie zamykane na rzep
- Kieszen na piersi

- Dodatkowe dwie kieszenie na ramieniu

- Odcien zieleni zastosowany w odziezy nie

T . . . . 5 ;
5 przyjmuje promieni stonecznych, dzieki temu
J" \ Rozmiary: w upalne dni ubranie nie nagrzewa sie
S, M, L, XL, XXL - Tkanina seryjna, gwarantowany kolor oraz
jakos¢ materiatu, gramatura bez zmian
MNR. KAT. NAZWA ERUTTO
K1358 Bluza pszczelarska rozpinana Standard 147,60
K1359 Kombinezon zapinany na suwak Standard 243,54

Bluza pszczelarska
rozpinana " EKSPERT "

- 100% bawetna Drelich
- Wzmacniana siatka kapelusza
- Wentylacja na plecach z siatki
- Regulacja odlegtosci siatki od twarzy
m - Sciggacze przy nadgarstkach
- Dwie duze kieszenie zamykane na rzep
L - Kieszer na piersi z zamkiem
- Dodatkowe dwie kieszenie na ramieniu
- Gumki w pasie i w rekawach
- Zamek btyskawiczny na catej dtugosci kapelusza
- Tkanina seryjna, gwarantowany kolor oraz
jakos$¢ materiatu, gramatura bez zmian

Rozmiary: NR. KAT. NAIWA BRUTTO

5. M, L, XL, XXL K1381 | Bluza rozpinana EKSPERT KONIGIN 197,42
Odziei pszczelarska
" ULTRA WENTYLACJA "
3 - Gtownym atutem bluzy sa otwory wentylacyjne
€_ o co pozwala na doskonatg cyrkulacje powietrza
' \ na catej odziezy
I - Idealne dopasowanie ubrania
{ il - Gumki w pasie i w rekawach
A - Zamek blyskawiczny na catej diugosci kapelusza
- Nowoczesny designed
~g - Dwie obszerne kieszenie zamykane na rzep
i e L0 - Kieszen na piersi zostata wyposazona
J | M w zamek z mysla o zabezpieczeniu telefonu
_ Rozmiary: lub waznych notatek przed brudem, kurzem,
h’ S, M, L, XL, XXL opadami deszczu
NR.KAT.  NAZWA BRUTTO - Tkanina seryjna, gwarantowany kolor oraz
K1361 Bluza pszczelarska rozpinana z ULTRA | 265,68 jakos$¢ materiatu, gramatura bez zmian
wentylacjg premium
K1362 Kombinezon pszczelarski z ULTRA 466,79
wentylacjg premium
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Bee Sweeper - Automatyczny
omiatacz do pszczét

Reczne zmiatanie pszcz6t moze byc czasochtonne.
Dzieki urzadzeniu do omiatania pszczot mozesz
skutecznie przyspieszyc ten proces. Przytrzymaj
ramke obiema rekami i opusc ja do urzadzenia.

Gdy czujnik wykryje ramke, miekkie szczotki zaczng
sie obracac, a pszczoty zostang ,,zmiecione” do
pojemnika ponizej. Pojemnik do zbierania pszczot
zakonczony jest pokrywka, z pojemnika tatwo mozna
strzasnac pszczoly z powrotem do ula. Urzadzenie
moina ztozyc, dzieki czemu nie zajmuje duzo miejsca
w samochodzie lub w miejscu, w ktorym bedzie
przechowywane, Omiatarka wyposazona jest w 2
kotka, ktdre utatwiaja przemieszczanie jej po pasiece.
Szczotki mozna czyscic wilgotnym recznikiem,

lub catkowicie zdemontowac i umyc.

PATENT
No. 10-124480

Design registration
MNo. 30-2013-00038963

7y

.

Wysokosé: 835 mm
Diugosc: 620 mm
Szerokos¢: 390 mm
Waga: 9 kg

Zasilanie: bateria 12V.

ol

Mr. kat. NAZWA BRUTTO
106445 Aummatj!rczn}r omiatacz 280854 356520
do pszczot

Urzadzenie do omiatania

pszczél' 12v Urzadzenie jest lekkie i proste w obstudze. Niezawodne podczas
miodobrania oraz bardzo praktyczne do tworzenia pakietow
pszczelich. Po prostu wktadamy ramke z pszczotami pomiedzy
zmiotki i pszczoly automatycznie zostajg zmiecione do pojemnika
z szufladg znajdujacego sie na samym dole.

- Nierdzewna konstrukcja

- Zasilanie akumulatorowe 12V

- Pojemnik na pszczoty z szuflada

- Szczotki foliowe

-Uchwyty nierdzewne

- Wysokosc urzadzenia: 78cm

- Szerokosc: 55cm

- Glebokosc¢: 26,5cm

- Maksymalny wymiar ramki pszczelej: 44cm
- Dtugosc przewodu: 19,5m

Nr. kat. NAZWA MNETTO BRUTTO

K1103 Urzadzenie do omiatania 1 3?3'35 1 695.99

pszczdt 12V
Produkt refundowany w ramach
mechankemu “Wsparcle rynku
produktdw pszczelich”
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Ule styropianowe i akcesoria

Nasze ule cechuja sie niespotykana odpornoscia, nie
tylko na warunki atmosferyczne, ale takze na uszko-
dzenia mechaniczne. Dzieki zastosowaniu materiatow
o rdznej gestosci posiadaja najlepszy stosunek wytrzy-
matosci do wagi, a specjalna metoda produkcji ze
swiezo spienionego styropianu wzmocnionego obi-
ciami i wstawkami z tworzywa zapewnia bezawaryjne
korzystanie przez wiele lat. Ponadto specjalna kon-
strukcja elementow zapewnia odpowiednig wentyla-
cje w catym ulu, bezproblemowe usuwanie nadmiaru
wilgoci oraz mozliwos¢ bezinwazyjnej regulacji prze-
ptywu powietrza przez ul.

Dennica Burnat wykonana ze styropianu wysokiej
jakosci taczy w sobie lekkos¢, wytrzymatosc i odpo-
rnosc¢ na warunki atmosferyczne. Materiat zapewnia
najwyzszej klasy izolacje cieplna, a wyjatkowo niska
waga utatwia transport. Konstrukcja umozliwia skia-
dowanie dennic w kolumnie, przez co zajmujg znacz-
nie mniej miejsca w magazynie. Kazda oswietlona
powierzchnia, ktéra jest narazona na wygryzanie oraz
kitowanie zostata zabezpieczona grubg warstwa folii
syntetycznej.

Korpus Burnat posiada na froncie otwor, do ktdrego
pasujg zarowno standardowe korku styropianowe, jak
i korki z wentylacjg. Dodatkowe wzmocnienie plasti-
kiem w srodku zapobiega wygryzaniu i kitowaniu, ale
tez zapewnia wiekszg wytrzymatos¢ krawedzi i odpo-
wiednie spasowanie elementdw. Gérna krawed? kor-

pusu Burnat zostata wzmocniona odpowiednio wypro-

filowana ramka z tworzywa sztucznego. Zapewnia to

niespotykang wytrzymatosc, a takze idealne spasowa-
nie z elementami naktadanymi na korpus. Dolng kra-
wedz korpusu Burnat wzmocniono ramka z tworzywa
sztucznego, dzieki ktorej znaczaco wzrasta wytrzyma-
tosc elementu, a takze gwarantuje ona dopasowanie

do innych modutéw. Na brzegu od scianek bocznych

i tylnej znajduja sie po dwa wyprofilowane wgtebiania
znacznie utatwiajace rozdzielenie ula.

Powatko-podkarmiaczka Burnat wykonana ze sty-
ropianu wysokiej jakosci . Konstrukcja umozliwia
dokarmianie pszczot zaréwno syropem, jak i ciastem
cukrowym, a jednoczesnie wentylacje ula. Podkar-
miaczka Burnat przeznaczona jest do montazu na
najwyzszym korpusie ula. Idealnie miesci sie pod
daszkiem wysokim Burnat.

Dostepne ule styropianowe:

Ul Wielkopolski 6-ramkowy
Ul Wielkopolski 10-ramkowy
Ul Wielkopolski 12-ramkowy
Ul Ostrowskiej

Ul Gorski

Ul Langstroth

Ul Dadant

- - - - - - -
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Daszek wysoki Burnat posiada otwory wentylacyjne,
ktére znajduja sie bezposrednio pod spadem daszka,
po jednym na kaidej Sciance. W otwory wtopiona jest
stalowa siatka zabezpieczajaca przed wejsciem owadow
tg droga, jednoczesnie umozliwiajgca odpowiedni prze-
ptyw powietrza. Odpowiednie wgtebienia w sciankach
bocznych daszka zapewniajg dobry chwyt, dzieki czemu
zwieksza sie wygoda przenoszenia elementow. Dzieki
zaokragleniu naroznikéw daszek jest bardziej odporny
na przypadkowe uderzenia, a takze nie zagraza otocze-
niu. Krawedz wystajgca poza obrys ula zapewnia, ze wo-
da nie dostanie sie do otworow wentylacyjnych nawet
przy mocnym wietrze. Dodatkowo utatwia spinanie ula
pasem transportowym.

Standardowy ul wielkopolski Burnat sktada sie z:
- dennicy

- 2 korpusow

- potkorpusu

- podkarmiaczki

- daszka

Na zyczenie mozemy stworzy¢ dowolny zestaw
dostosowany do Twoich preferencji.

NA ZAMOWIENIE WYKONUJEMY ELEMENTY
KOMPATYBILNE Z ULAMI STYROPIANOWYMI
| POLIURETANOWYMI INNYCH PRODUCENTOW.




Ule styropianowe I akcesoria

Firma-Babik-Sabat to firma rodzinna dziatajgca w
branzy pszczelarskiej od ponad 40 lat. Zatoge stanowia
doswiadczeni pracownicy. Dopuszczenie do obrotu uli
styropianowych otrzymalismy dnia 18 stycznia 1988
roku pismem ZGP 11/1/88 z Instytutu Sadownictwa
Oddziatu Pszczelnictwa w Putawach. Jestesmy firma,
ktéra jako pierwsza zaoferowata swojemu odbiorcy
atesty i Swiadectwa jakosci wymagane w krajach Unii
Europejskiej oraz wiasne rozwigzania, ktdre uzyskaty
patenty i wzér uzytkowy.

Jakos¢ naszych wyrobow, ich trwatosc, profesjonalna
zatoga oraz osoby z instytucji i instytutdw wspotpracu-
jacych z nami daje gwarancje, ze Twoja inwestycja
bedzie udana.

Firma-Babik-Sabat proponuje odbiorcom ule zgodne z
polskg norma PN-92/R-78880 z owipianu (styropianowe).
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Dostepne ule styropianowe:

« Ul Wielkopolski 10-ramkowy
« Ul Wielkopolski 12-ramkowy
* Ul Zander

« Ul Ostrowskiej
* Ul NormalmaB
+ Ul Langstroth
» Ul Dadant

+ Ul odktadowy
* Ulik weselny




HiveAlive - Siiniejsze, bardzie]
produktywne rodziny pszczele

HiveAlive™ zawiera jedynie naturalne, aktywne
sktadniki, naukowo wyselekcjonowane dla maksyma-
Inej efektywnosci, jak OceaShield™ (unikalna kombi-
nacja ekstraktu z Alg Irlandzkich) zwiazek bioaktywny,
uznany miedzynarodowo jako posiadajacy dziatanie
przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne i przeciw wiru-
sowe. OceaShield™ zapewnia bogate | odzywcze zré-
dto pozywienia, ktére wspomaga kondycje jelitowa
pszczot, Inne aktywne sktadniki to tymol i palczatka.
Silniejsze, bardziej produktywne rodziny pszczele
Miedzynarodowe testy pokazuja, ze regularne stoso-
wanie HiveAlive™ tworzy znacznie silniejsze rodziny
pszczele w stosunku do rodzin, w ktérych nie stoso-
wano HiveAlive™,

KAT. NAZWA BRUTTO
K1519| HiveAlive 100ml 80,00
K1 52[]; HiveAlive 500mil 334,80

Calm Vet - Spokojne pszczéty

-

ERALM-VET

““Q ]
CALM-VET
b Gt f’ Wydajnosé: 200 ml

do 66 litrow wody

CALM-VET to ekologiczny sposob na uspokojenie
rodziny pszczelej i wyréwnanie zapachu w srodowisku
ulowym. Aplikacja ziotowych olejkow eterycznych
wptywa na wech u pszczdt. Taka reakcja trwa
kilkanascie minut, w sam raz na planowany przeglad,
a nastepnie wszystko wraca do normy.

Sktad:

sod (NaCl), magnez (MgCl2), witamina A, olejek z
eukaliptusa gatkowego, olejek z miety pieprzowe;j.

K1527  Calm- Vet 200 ml 284,00

K1528  Calm- Vet 3 ml 3,00
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Ceramiczny parownik do kwasow
"CUR-VARRO" NOWOSC

Zastosowanie specjalnie wytworzonych ptytek cerami-
cznych jako dozownikéw do aplikacji kwasu mrowkowego
w walce z varroa destructor. Ekologiczne przyjazne dla
pszczot ptytki ceglane z odpowiednimi parametrami
niezbednymi do przyjecia okreslonej ilosci cieczy.

Phytki moga stuzyc, rowniez do aplikacji innych cieczy,

np. do odparowywania kwasu octowego, uzywanego przy
zwalczania motylicy. Mozna je nasaczac olejkami etery-
cznymi stosowanymi takze do walki z warroza, czy uzywac
ich jako absorbentow do odprowadzania nadmiaru wilgo-
ci z ula w okresie wczesnowiosennym.

KAT. NAIWA BRUTTO
KzﬂS‘I Ceramiczny parownik do kwasow - 1plytka 6,50

K21 .'-"D Ceramiczny paruwnll-c do kwasow - 1/2 plytk| 3,40

K2169 Cerarmczny paruwntk do kwasow - krazek 5,50

Chusteczki do wabienia roju

Aktywne sktadniki zawarte w Vita Honeybee Swarm
Attractant Wipe (chusteczka do wabienia roju pszczot)
sg rezultatem wielu lat badan. Vita Honeybee Swarm
Attractant Wipe pomaga przyciggac oraz zwabiac roje
tymczasowo wiszace na drzewach i innych trudno do-
stepnych miejscach do pojemnika lub pudetka zwiera-
jacego wabik. Zmniejsza ryzyko opuszczania przez
pszczoty pasiek, gdy ul wabik zawiera chusteczke do
wabienia roju. Wystepuje w matej saszetce. Chusteczki
mozna przechowywac w lodowce przez okoto 2 lata.
Otwarta saszetka bedzie dziatac do 2 tygodni w zale-
znosci od warunkow atmosferycznych.

NR. KAT. NAZWA BRUTTO

K1584  Chusteczki do wabienia roju - szt = 7,50




pym w sprayu
Bienen-jet

Dziatanie
natychmiastowe

Dym w sprayu przeciwko rabunkom oraz do
uspokajania pszczot.

Uzytkowanie sprayu przy rabunkach: nalezy popryskac
strefe gdzie jest rabunek.

Uzytkowanie sprayu do rak: nalezy natozyc cienka
wartstwe sprayu na rece ochroni je przed uzadleniami.
Sktad sprayu : alkohol i naturalne olejki.

Dym nie jest szkodliwy dla pszczot oraz jest przyjazny
dla srodowiska.

Zawartosc 300 ml.
Wyprodukowany w Niemczech

KAT. NAZWA
11213 | Dym w sprayu Bienen-jet

MULTIPRO-VET - sprawny uktad
pokarmowy

MULTIPROBIOTYK
USPRAWNIAJACY
TRAWIENIE

ZALECANY

w przypadku biegunek réznego
tta (np. ,choroba majowa"), po
leczeniu, dezynfekcji-odkazaniu,
do pobudzenia rodziny pszczelej.

BRUTTO
56,93

EyRpT AR PR
M

SKEAD

Melasa (12.2.1), Saccharomyces cerevisiae (12.1.5).
DODATKI: Bakterie kwasu mlekowego.
ZASTOSOWANIE

Zalecany w celu usprawnienia trawienia w przewodzie
pokarmowym pszcz6t i higienizacji Srodowiska ulo-
wego. Sktadniki multiprobiotyku MULTIPRO-VET
zasiedlajg naturalnymi kulturami probiotycznymi uktad
pokarmowy zwiekszajac odpornosc. Doskonaty do
podawania w poidle, zalecany do stosowania w syro-
pach cukrowych lub inwertowanych oraz po kazdym
leczeniu rodzin pszczelich.

NR. KAT. NAZWA BRUTTO

K1523 | MULTIPRO-VET 0,2 37,90
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Invertofix 250 mli
NOWOSC

VERTOFIX to pierwszy na rynku produkt zawierajacy be-
zpieczne, naturalne enzymy do przerobienia cukru w sy-
rop inwertowany.

Korzysci z zastosowania:

« syrop nie krystalizuje podczas zimowli w ulach,

» brak szkodliwego HMF w przygotowanym syropie,

* nie obcigza uktadu pokarmowego pszczét, pH zblizone
do pH miodu,

» obniza poziom “spracowania” pszczo6t podczas przera-
biania syropu,

« zdrowsze i diuzej zyjace pszczoty,

» redukcja kosztu karmienia pszczot srednio o 30%.

KAT. NAZWA BRUTTO
K1680 | Invertofix 250 mi 55,00
K2036 Invertofix 420 g 200,00 |

NOSI VET - wspomaga ograniczenie
nosemozy i grzybicy

NOSI-VET

e B bt S

SPOKOJNA ZIMOWLA | WITALNOSC
WIOSNA RODZINY PSZCZELE]

Produkt powstat dzieki wsparciu projektu badawczego
przez Ministerstwo Gospodarki za posrednictwem PARP.
SKEAD: lecytyna stonecznikowa (E322), olejek eteryczny
z Origanum vulgare L. (CoE 317).

ZASTOSOWANIE

Stosowac NOSI-VET z odpowiednio dobranym zabiegiem
sanitarno-hodowlanym w celu wzmocnienia witalnosci
rodziny pszczelej. Sktadniki zawarte w NOSI-VET wyka-
zujgwspomagajace dziatanie usprawniajgce funkcjono-
wanie jelita srodkowego pszczoty miodnej.

NR. KAT. NAZWA BRUTTO

K2172 | NOSI VET 0,5l
K1524 | MNOSI VET 0,21

134,00
55,50




OXYBEE® - lek do zwalczania
warrozy

Leczenie warrozy w rodzinach
pszczoty miodnej (Apis mellife-

P ‘o8 :
Jbe:lh ra) bez czerwia.
? _@%ﬁ‘ ﬁ Substancja czynna:
W~ Kwas szczawiowy dwuwodny,
<~ ~ 39,4g(coodpowiada28,1g
— S wasu szczawiowego)
Sktad:

Jedna butelka z roztworem, 750 g, zawiera:

Substancja czynna: Kwas szczawiowy dwuwodny,

35,0 g (co odpowiada 25,0 g kwasu szczawiowego)
Jedna saszetka z proszkiem, 125 g, zawiera: Substancje
pomocnicze: Sacharoza, Olejek anyzowy, Olejek euka-

liptusowy.

Postac farmaceutyczna:

Proszek i roztwor do sporzadzania zawiesiny do ula
dla pszczot miodnych.

Wskazania lecznicza:

Leczenie warrozy (Varroa destructor) w rodzinach
pszczoty miodnej (Apis mellifera) bez czerwia.

KAT. NAZWA
K1 535| OXYBEE® - lek do zwalczania warrozy

BRUTTO
177,00

PROTI-VET - naturalne biatko dla
pszczét

Wydajnosc:
f 10g na 1 litr

\ monwt e syropu lub
@ B

\ 1kg ciasta

Czyste izolaty biatkowe zawarte w PROTI-VET, to
wysokiej jakosci przyswajalne biatko, ktore idealnie
uzupetnia jego brak w diecie pokarmowe| pszczot.

Nie zawiera biatka sojowego. Do uzycia w syropie
cukrowym, w ciescie miodowo-cukrowym lub w czystej
postaci. Podawanie:

- wiosng - w celu szybkiego doprowadzenia rodziny do

doskonatej kondycji

- w trakcie sezonu - przy braku pytku dla stymulacji
czerwienia, wydtuzenia zycia robotnic oraz wzmocnie-
nia uktadu odpornosciowego

- jesienia - przygotowujac rodziny do zimowli podawac
w kilku porcjach, aby pszczoty zgromadzity zapasy prze-

znaczone do spozycia wczesng wiosna
NR. KAT. NAZWA BRUTTO
| K1582 |PROTI-VET naturalne biatko 0,5 kg | 56,00
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K1534

Paski z kwasem szczawiowym

Kwas szczawiowy z gliceryng w formie paskow
kartonowych nasaczonych roztworem.

NAJCIEZSZE PASKI NA RYNKU

NAJWIECE] ROZTWORU WTLOCZONEGO W NOSNIK
AZ 400 GRAM NETTO

Opakowanie podstawowe zawiera 20 paskow o tacznej
wadze +/- 500 gr. i jest to najwieksza/najciezsza paczka
na rynku. Produkt wysokiej jakosci.

Sktad: kwas szczawiowy dwuwodny 33% C2H204-2H20
gliceryna roslinna 67% C3H803

KAT. NAZWA BRUTTO

K1531§ Paski z kwasem szczawiowym 2800

VARROMED® - lek do zwalczania
warrozy

AN DT - 1

Zwalczanie warrozy w rodzinach pszczoty miodnej
z czerwiem i bez czerwia.

Skiad:

1 ml produktu zawiera: Kwas mrowkowy 5 mg, Kwas
szczawiowy dwuwodny 44 mg (co odpowiada 31,42 mg
kwasu szczawiowego bezwodnego); Substancje pomo-
cnicze: Karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d), Syrop
sacharozowy, Wyciag z propolisu 20%, Olejek z anyzu
gwiazdkowego, Olejek cytrynowy, Kwas cytrynowy
jednowodny, Woda oczyszczona.

BRUTTO
145,00

NR. KAT. NAZWA
VARROMED®




Zakretki na stoiki, butelki,
stoiki, opakowania

820011-1 820011-2

820011-6

820011-7

NR. KAT. NAZWA
INP163000 Pojemnik mi$ (3000g) Sszt
ENPM'IDOGE Pojemnnik mis (1000g) 50szt.

NPE‘JSU{] | Butelka mis z dozownikiem (500g) 50szt
NP111UDEI Pojemnik na miGd, pylek (1000g)
NPmEESﬂ Butelka na midd, pytek (250g) - 50szt
NF'1 7250 But.elka 2 dozownikiern (250g) -50 sztuk
NP1 7500 Eutelka z dozownikiemn (500g) -50 sztuk
H! 2N Simk t?zﬂlml} paleta 1680 szt

K13?2 Sh:nk {Qﬂﬂmlz paleta 13213 szt.
32{][]1'] 1
5320011 -2 |
{B20011-3
|820011-4 |

{820011-5 | Karton (700 szt) duzych zakretek,
'820011-6 @ B2 mm, szes zaczepow
{820011-7

660011

| Paczka (10 s2t) duzych zakretek,
| @ 82 mm, sze5C zaczepow

Paczka (10 szt) duzych zakretek,
| @ 66 mm, cztery zaczepy

| Karton (10 szt) duzych zakretek,

|660011
' | @ 66 mm, cztery zaczepy
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820011-3

660011

BRUTTO
26,56

110,00 I
INP21250 | Butelka mis z dozownikiem (250g) 50szt. |

82,25
101,15

11000

82,25

60,00

110,00

"336000
_31§apq

4,90

339,50

2,90

270,00
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Recznie robione miodowe mydta

s Has

Mydetka oraz szampony w kostce recznie robione

z dodatkiem miodu, propolisu, mleczka pszczelego,
olejow oraz naturalnych olejkdw eterycznych to nowa
linia produktow Konigin Honey & Spa. Produkty sa
nietypowe, pieknie sie prezentuja, pozostawiajg skore
nawilzong a ich zapach jest nieziemski! Idealne jako
upominek, podziekowanie lub tak po prostu zeby
sprawi¢ komus przyjemnosc.

Wytworzone z gliceryny roslinnej
Bez parabendw

Bez SLS, SLES i MPG

Bez siarczandéw

Bez substancji z grupy PEG

Miodowe mydto z trawa cytrynowa i kwiatem nagietka

MNR. KAT. NAZWA

MNR. KAT. NAZWA

N wa
Masa netto: 110 g

rumianku

NR. KAT. NAZWA

K2129 Miodowy mis

MR. KAT. MNAZWA

K2125  Miodowe mydto z kwiatami 19,12 23,52

Nieziemski zapach przywotujgcy szczescie. Mydto wykonane w 100%
Z czystego olejku eterycznego trawy cytrynowej. Wysoka zawartosc
miodu sprawia, ze skora jest gladka i nawilzona. Nagietek dziata
przeciwzapalnie. Dla wszystkich rodzajow skory.

NETTO BRUTTO

K2126 Miodowe mydto z trawg 19,12 23,52
cytrynowa i kwiatem nagietka

Plaster miodu z olejem jojoba
Orzeiwiajacy zapach z lekka nut3 cytrusow. Olej jojoba potaczeniu
z gestym miodem posiada niesamowite wiasciwosci dziata nawilza-

jaco i dodaje blasku, reguluje wydzielanie sebum, ujedrnia i regene-
ruje skore. + Swieca z wosku pszczelego do samodzielnego ztozenia.

NETTO BRUTTO

K2127  Plaster miodu z olejem jojoba | 19,12 23,52

Mydto recznie robione miodowy mis

Spraw radosc dzieciom! Duza zawartos¢ miodu w potaczeniu z ptatkami
nagietka posiada wtasciwosci kojace, idealnie oczyszcza | zapewnia wiasci-
wa rownowage hydrolipidowa skéry. Olejek Cubeba delikatnie wygtadza
skdre, pozostawiajac aksamitng w dotyku. Orzeiwiajacy cytrusowy zapach.

NETTO BRUTTO

13,74 16,90

Miodowe mydto z kwiatami rumianku

Spraw radosc dzieciom! Duza zawartos¢ miodu w potaczeniu z ptatkami
nagietka posiada witasciwosci kojagce, idealnie oczyszcza i zapewnia wiasci-
wa rownowage hydrolipidowa skory. Olejek Cubeba delikatnie wygtadza
skdre, pozostawiajgc aksamitng w dotyku. Orzeiwiajacy cytrusowy zapach.

MNETTO BRUTTO

Miodowe mydto z olejkiem arganowym

arganowym

Maganette

KONIGIN / 71 Recznie robione miodowe mydia

NR. KAT. NAZWA

Olej arganowy z Maroka zwany jest eliksirem miodosci. Wygtadza zmarszcz-
ki, posiada wysoka zawartosc tokoferolu, czyli witaminy E, ktora opoénia
procesy starzenia. Jest bogaty w korzystne dla skory antyoksydanty, kwas
linolowy i mineraty.

NETTO BRUTTO

K2124  Miodowe mydto z olejkiem 19,12 23,52




Recznie robione miodowe mydta

Masa netto: 90 g

Miodowe mydto z propolisem

Idealne do codziennej pielegnacji. Mydto na bazie czterech rodzajow olejow
o wiasciwosciach leczniczych. Zawarty w mydle aktywny propolis oczyszcza,
dezynfekuje i koi przesuszong skére. Delikatny zapach propolisu, pomaran-
czy i miodu. Dla skory problematycznej, wrazliwej, mieszanej i normalnej.

MNR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

K2137 Miodowe mydio z propolisem | 20,63 25,38

"Podwéjne Whisky z Miodem"

Miodowe mydto perfumowane dla mezczyzn. Olej z makadamii wspomaga
regeneracje komorek, zawiera rowniez cenne, odzywcze kwasy ttuszczowe
i witamine E, ktore sprawiaja, ze skora jest miekka, aksamitna i gtadka.
Bardzo przyjemny, elegancki, zapach whisky. Duza zawartos¢ miodu.

MNR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

K2138 "Podwdjne Whisky z Miodem" 20,63 2538

Miodowa "Rolada" z lawenda

Potaczenie miodu z naturalnym w 100% olejkiem eterycznym o kojacym z
apachu lawendy. Mydto z olejkiem eterycznym z lawendy pozostawia skore
aksamitnie gtadka, posiada wtasciwosci antybakteryjne. Miéd to doskonata
odzywka dla skory, ktéra utrzymuje ja w stanie nawilzenia i zdrowia.

MNR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

K2128 Miodowa "Rolada" z lawendg 20,63 2538

Miodowe mydto z mastem shea

Unikalne potaczenie miodu z mastem shea w eleganckim wydaniu. Masto
shea z uwagi na swoj sktad, stanowi skuteczny srodek regenerujacy skore,
przywracajacy jej odpowiedni i diugotrwaty poziom nawilzenia. Midd nadaje
jedwabistg miekkosc. Do skory suchej, sktonnej do egzemy.

MNR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

K2135 Miodowe mydio z masktemn 18,12 23,52
shea

Miodowe mydto z pomarariczg

Olejek eteryczny ze stodkiej pomaranczy, kojarzacy sie z okresem swigtecz-
nym, zmiekcza skore oraz poprawia jej ukrwienie. Duza zawartos¢ miodu
sprawia, ze skora jest gtadka i dobrze nawilzona.

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

K2133 Miodowe mydto z pomaraniczg 19,12 23,52

Miodowe mydto z ptatkami kwiatéw

Potgczenie miodu z ptatkami kwiatow, z leczacym rany nagietkiem i pieknymi
ptatkami rozy. Zapach jest bardzo ztozony kwitngce kwiaty z nuta brzoskwini.
Mydto jest polecane w pielegnacji kazdego rodzaju skory.

+ Mini Swieca z wosku pszczelego do samodzielnego ztozenia.

MR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

K2136 Miodowe mydio z ptatkami 1912 23,52
kwiatow
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Recznie robione miodowe mydta

Masa netto: 80 g

"Miodowy Piernik" w polewie z masta shea

Potaczenie miodu z mastem shea w swiatecznym klimacie. Biata polewa
zawiera masto shea, ktore jest Swietnym uzupetnieniem wiasciwosci miodu.
Mydto o przyjemnym orzezwiajacym zapachu z nutami pomaranczy.

MR, KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

K2132 "Miodowy Piernik” w polewie 20,63 25,38
Z masla shea

Miodowe mydto z mleczkiem pszczelim

Mleczko pszczele opdinia procesy starzenia oraz pomaga w regeneracji skory.
Osoby stosujace preparaty z mleczkiem pszczelim zauwazajq czesto jego
liftingujace dziatanie. Mleczko pszczele to prawdziwa bomba witaminowa

i mineralna. Silnie nawilzajace do skory wrazliwej, suche;j.

MNR. KAT. MNATWA NETTO BRUTTO

K2130 Miodowe mydio z mleczkiem 20,63 25,38
pszczelim

Mydto miodowo - mleczne

Prawdziwie luksusowe mydto perfumowane o niesamowicie delikatnym
zapachu. Enzymy i witaminy z miodu i mleka tatwo wchtaniajg sie w skore,
pozostawiajac ja po kapieli wyjatkowo jedwabistg i nawilzona. Najbardziej
polecane dla skory suche;.

MNR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

K2131 Mydlo miodowo - mleczne 19,12 23,52

Miodowo - Cytrynowy staly szampon z olejkiem arganowym

Potgczenie miodu z olejkiem z cytryny z dodatkiem wysokiej jakosci olejku
arganowego. Pobudza krazenie krwi i stymuluje wzrost wiosow, dodatkowo
je nawilza, sprawiajac, Ze stajg sie zdrowe i miekkie, nie obcigzajac ich.
Orzeiwiajacy zapach cytrusow. Do wszystkich rodzajow wiosow.

MNR. KAT. NAZWA, NETTO BRUTTO

K2140 Miodowo - Cytrynowy staty 20,63 25,38
szampon Z olejemn arganowym

Miodowo - Imbirowy staty szampon z olejkiem arganowym

Olejek eteryczny ze stodkiej pomaranczy, kojarzacy sie z okresem swigtecz-
nym, zmiekcza skore oraz poprawia jej ukrwienie. Duza zawartos¢ miodu
sprawia, ze skora jest gtadka i dobrze nawilzona.

NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

K2139 Miodowo - Imbirowy staly 20,63 25,38
szampaon z olejem arganowym

Jesli chcesz poszerzy¢ oferte swojego asortymentu napisz do nas,
wyslemy specjalng oferta dla firm.
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Waga pasieczna GSM - LTE

z aplikacjg mobilng

Waga pasieczna MB00Z posiada modut GPS, pozwalajacy
na doktadng lokalizacje wagi, oraz funkcje geofencingu,
co umozliwia zaalarmowanie wilasciciela, jesli ul opusci

zaznaczong strefe nawet jesli nie zostanie uruchomiony
alarm wywrdcenia ula. Dodatkowa zaletg jest modut ko-

munikacji, MB0O0O2 moze komunikowac sig nie tylko na e .
tradycyjnych pasmach GSM, ale réwniez na wykorzysty- P et

wanym w loT pasmie LTE Cat-NB. Nasze wagi to produkty
stworzone z mysla o najbardziej wymagajacych, dlatego . wymiary 33cmx33cmx9cm

stuzg zarowno hobbystom, jak i zawodowym pszczela- . system antykradziezowy wykrywajacy podniesienie
rzom. Swietnie sprawdzajq sie jako pomoc przy pasiekach |yp stracenie ula z wagi
wedrownych, dostarczajgc wartosciowych informacjiz . czas 7ycia baterii okoto 9 miesiecy (zalezne od jakosci

dowolnej lokalizacji, oraz alarmujac uzytkownika w przy-  potaczenia w miejscu pracy wagi)

kradziezy. Duzym atutem naszych wag jest wspotpracu- . czujnik temperatury wagi

jaca z nimi przejrzysta aplikacja mobilna, ktéra gromadzii _ pmaksymalna waga do 150kg

przedstawia uzytkownikowi wszelkie zebrane odczyty . §jedzenie lokalizacji wagi z uzyciem technologii GPS,
zaprezentowane w formie tabeli oraz wykresu. System GLONAS, Beidou.

automatycznie oblicza dzienne i tygodniowe zmiany cig- . pomiary wykonywane co godzine

zaru, a takze dzienne ekstrema temperatury, wilgotnosci . Codzienny raport z catego dnia

powietrza i stanu natadowania baterii. - Przycisk wymuszajacy przestanie raportu z momentu
wcisnigcia

- Zewnetrzne ztacze tadowania + kabel w zestawie

- Dostep do dedykowanej aplikacji prezentujgcej rapor-
ty w postaci tabeli i wykresow

- Dedykowana karta sim z 2 letnim darmowym abona-
mentem

- Pracuje z uzyciem technologii 2G, LTE Cat-NB

Nasze wagi korzystaja z tacznosci GSM do przesytania
danych do portalu MyBee. Po zakonczeniu okresu 2 |at
mamy w ofercie mozliwos¢ kontynuacji za jedyne 30 zt
na kolejny rok uzytkowania.

i

-

-

e B -
-
i I
Interaktywny wykres - wybdr 5 Podsumowanie podstawowych I - Alarmy w aplikacii mobilnej
zakresu dat | wybdr typdw danych statystyk i ich zmian: wagi, I , - nawypadek podejrzenia
do analizy ] temperatury i wilgotnosci ‘ ® kradziedy
Aplikacja komputerowa - dostepna Powiadomienie w aplikacji Aplikacja mobilna - na
poprzez zalogowanie sig na stronie maobilne] - pdy odcryt wagi telefony komdrkowe 2
https.Yapp.mybee.com.plfauth/login przekroczy okredlony poziom systemem Android | 105
NR. KAT. NAZWA NETTO BRUTTO

K2194 Waga pasieczna G5M - LTE z aplikacjg mobilng 1 625,60 | 1999,00
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Automatyczna linia do produkcji
wezy pszczelej

WYDAJNOSC: 40 KG/H

= Rolki: 750x170mm

y ; : You
: :;;T;r I:‘;'::;:!i?ﬂ;lé?:'; W celu zapoznania sie z pracg urzadzenia zapraszamy do
P g P obejrzenia filmu na naszym kanale Youtube lub bezpo-
Nr.kat.  NAZWA NETTO  BRUTTO srednio na zaktadke z produktem na stronie internetowe;j.
Automatyczna linia do
K2009  produkcji wezy pszczelej, 169200 208116
Dwa duplikatory 300 litrow.
Automatyczna linia do
K2010  produkcji wezy pszczelej. 158 000 194 340
Jeden duplikator 300 litrow.
AUTOMATYCZNY STOL OBROTOWY
Z DOZOWNIKIEM DAM 2000+
DANA API MATIC 2000+ w potaczeniu z automatycznym
stotem obrotowym to nowoczesne urzadzenie do dozo-
wania, pompowania oraz kremowania miodu.
: Maszyna skiada sie z nowej generacji pompy, ktora w
i potgczeniu z nowoczesnym rozwigzaniem dozujgcym
sterowanym technika komputerowa jest zdecydowanie
jedna z najlepszych maszyn dozujacych dostepnych na
rynku. Dodatkowo najnowszy system uszczelniajacy
(drip-free function) zapewnia niezawodne oraz bezpro-
blemowe napetnianie.
Precyzja napetniania: +/-0,5 g
Zakres napetniania od 20 g - 999 kg
Maksymalna wydajnosc pompy: 4001 / h
NR. KAT. NAZIWA MNETTO BRUTTO
110897EU Urzadzenie do kremowania, dozowania i pompowania DANA APl MATIC 2000+ ze stolem 2977920 36 628,416

obrotowym-automatycznym Fl 700mm

KONIGIN / 75 Nowosci w ofercie

W petni zautomatyzowana linia do produkgji wezy. Proces
produkcji wezy rozpoczyna sie od roztopienia wosku w
duplikatorach. W nich takze surowiec jest sterylizowany
w temperaturze 120°C przez okrez minimum 3 godziny.
Dzieki temu wosk jest wolny od wirusow a takze pozosta-
tosci antybiotykow, ktorymi pszczelarze zwalczaja niekie-
dy rozmaite choroby. Po sterylizacji wosk pozostaje przez
noc w duplikatorach, gdzie jest ochtadzany do 80°C.

W tym czasie takze klaruje sie z roznych zanieczyszczen,
ktore opadajg na dno pojemnikéw. Tak obrobiony suro-
wiec pozwala na uzyskanie jasno z6ttej wezy z wosku,
ktory czesto ma znacznie ciemniejszg barwe. Linia posia-
da zewnetrzny agregat do chtodzenia wody, automaty-
czny dozownik wosku oraz specjalny licznik z czujnikiem
dzieki, ktéremu ciecie wyprodukowanej wezy jest zauto-
matyzowane i bardzo precyzyjne. Platforma, na ktorej
znajduja sie duplikatory jest duzych wymiarow, aby
umozliwi¢ prawidtowga i bezpieczng prace na wysokosci.
Linia gwarantuje prace ciagta, niezalezng od temperatury
otoczenia.
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